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v A M A H A A Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das System betreiben.
Dieses Handbuch muss beim System verbleiben, wenn es verkauft wird.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Antriebseinheit
Anzeigeeinheit
Akkupack
Akkuladegerat

* Diese Bedienungsanleitung ist die Originalanleitung.
* Produkt und technische Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
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Einfuhrung

Diese originale Anleitung wurde fur Ihre Antriebseinheit, Anzeigeeinheit, Ihr Akkupack
und Akkuladegerat erstellt.

HINWEIS
Dieses Handbuch ist nicht als umfassendes Handbuch fur Betrieb, Service, Reparatur

oder Wartung gedacht. Bitte lassen Sie von Ihrem Handler alle Service-, Reparatur-
oder Wartungsarbeiten durchfuhren. Ihr Handler kann Sie auch Uber Kurse,
Beratungsstellen oder Blucher Uber Fahrradnutzung, Service, Reparatur oder Wartung
informieren.

Antriebseinheit, Anzeigeeinheit,
Akkupack, Akkuladegerat
BEDIENUNGSANLEITUNG

©2020 durch Yamaha Motor Co., Ltd.
1. Auflage, Februar 2020
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, Vervielfaltigung und
Verbreitung, auch auszugsweise,
ist ohne schriftliche Genehmigung der
Yamaha Motor Co., Ltd.
nicht gestattet.
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Allgemeine Warnung

WERDEN DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN WARNUNGEN NICHT
BEACHTET, KANN DAS ZU ERNSTEN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FUHREN.
Besonders wichtige Informationen sind in der Anleitung folgendermal3en gekennzeichnet:

Dies ist das Sicherheits-Warnsymbol. Es warnt Sie vor

A potenziellen Verletzungsgefahren. Befolgen Sie alle
Sicherheitsanweisungen, die diesem Symbol folgen, um

mogliche schwere oder todliche Verletzungen zu vermeiden.

Das Zeichen WARNUNG weist auf eine gefahrliche Situation
hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu tédlichen oder
schweren Verletzungen fuhren kann.

Das Zeichen ACHTUNG bedeutet, dass spezielle
VorsichtsmaBnahmen getroffen werden miissen, um eine

ACHTUNG
Beschadigung des Fahrzeugs oder anderen Eigentums zu
vermeiden.

HINWEIS Das Zeichen HINWEIS gibt Zusatzinformationen, um bestimmte

Vorgange oder Arbeiten zu vereinfachen oder zu klaren.
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1. Elektrische Fahrradkomponenten

A. Einfiihrung

€3 Bluetooth

Die Bluetooth®Wortmarke und -Logos sind registrierte Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und
jede Verwendung dieser Marken durch YAMAHA MOTOR CO., LTD. erfolgt unter Lizenz.

* Gilt far Anzeige X und Anzeige C.

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd ~ 2 $ 2020/03/30 14139122(



| —o— I

B. Lage der Aufkleber mit Warnungen und technischen Daten

Lesen und verstehen Sie alle Schilder auf Ihrem Akkupack und Akkuladegerat. Diese Schilder ent-
halten wichtige Informationen flir den sicheren und ordnungsgemafen Betrieb. Entfernen Sie nie-
mals irgendwelche Schilder vom Akkupack und Akkuladegerat:

Akkupack

AWARNING

A WARNING A AVERTISSEMENT

MADE IN CHINA

1S

How to disconnect the plug. BATTERY CHARGER BATTERY CHARGER
Type :PASCE Type :PASCE
Mode| :X0s-00 Mode | :X1R-00

BEFORE CHARGING, BEFORE CHARGING,
READ INSTRUCTIONS. READ INSTRUCTIONS.

B &

YAMAHAMOTOR 007D — o C€

MADE N CHINA

Machen Sie sich mit den folgenden Symbolen vertraut und lesen Sie den erklarenden Text, Uber-
prufen Sie dann die Symbole, die fir Ihr Modell zutreffen.

II Lesen Sie die Nicht auseinandernehmen
|L,J| Bedienungsanleitung

Nicht in einem Feuer entsorgen % Nicht mit nassen Handen
t} Q@ verwenden

3
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C. Beschreibung

1. Antriebseinheit (PW-Serie CE)
2. Antriebseinheit (PW-Serie TE)
3. Antriebseinheit (PW-Serie ST)
4. Antriebseinheit (PW-X2)

5. Geschwindigkeitssensor-Satz
a) Magnetsensor Speichentyp
b) Aufnehmen

6. Anzeigeeinheit (Anzeige A)
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7. Anzeigeeinheit (Anzeige X)
a) Anzeige
b) Klemme
c) Schalter
8. Anzeigeeinheit (Anzeige C)
a) Anzeige
b) Klemme
c) Schalter
9. Akkupack (Gepacktrager-Akku
400/500)

o

10.Akkupack (Akku unterer Rah-
men 400/500)

11.Akkupack (Multi-Positionsakku
400/500)

12.Akkupack (Multi-Positionsakku
600)

13.Akkupack (Externer Crosso-
ver-Akku 500)

14 Akkuladegerat (PASC5)

15.Akkuladegerat (PASC6)
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D. E-Bike Systeme

Die e-Bike Systeme sind so konstruiert, dass Sie lhnen die optimale
Leistung zur Unterstiitzung geben.

Sie helfen lhnen innerhalb eines Standardbereichs, der auf Faktoren wie lhrer Pedaltretkraft, Fahr-
radgeschwindigkeit und aktuellem Gang basiert.
Die e-Bike Systeme unterstutzen in den folgenden Situationen nicht:
* Wenn die Stromversorgung der Anzeigeeinheit ausgeschaltet ist.
* Wenn Sie 25 km/h oder schneller fahren.
* Wenn Sie nicht in die Pedale treten und der Schiebehilfeschalter freigegeben ist.
* Wenn keine Restladung des Akkus vorhanden ist.
* Wenn die automatische Abschaltfunktion* aktiv ist.
* Die Stromversorgung schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die E-Bike Systeme fur 5 Minuten nicht
aktivieren.
* Wenn der Unterstitzungsmodus in den Aus-Modus eingestellt ist.
* Wenn die Einstellung der Sprache fiir die Anzeige C ausgefihrt wird.

Mehrere Leistungshilfemodi sind verfugbar.

Wahlen Sie aus Extrapower-Modus, High-Performance-Modus, Standard-Modus, Eco-Modus,
+Eco-Modus, Aus-Modus und Automatischem Supportmodus, passend zu lhren Fahrbedingungen.
Siehe ,Anzeigen und Umschalten des Unterstitzungsmodus® fur Informationen zum Umschalten
zwischen den Hilfsmodi.

Unterstiitzungsmodus | Anzeige Beispiel der empfohlenen Fahrumgebung

Extrapower-Modus™ | EXPW Zur Verwendung auf ansteigendem unwegsamen Gelande.

High-Performance- Verwenden Sie ihn, wenn Sie bequemer fahren mdchten, wie
HIGH . . : :

Modus beim Hochfahren eines steilen Anstiegs.

Verwenden Sie ihn beim Fahren auf ebenen Stral3en oder

Standard-Modus STD beim Hochfahren leichter Steigungen.

Eco-Modus ECO Verwenden Sie ihn, wenn Sie so weit wie mdglich fahren
+Eco-Modus +ECO mochten.

Verwenden Sie ihn, wenn Sie ohne Leistungshilfe fahren
Aus-Modus OFF mochten. Sie kdnnen die anderen Funktionen der

Anzeigeeinheit weiterhin verwenden.

Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie mochten, dass der
Unterstitzungsmodus je nach Fahrbedingungen automatisch
in den am besten geeigneten Modus umgeschaltet wird.

Automatischer A mode
Supportmodus oder A:

* Gilt nur fur die Antriebseinheit (PW-X2).

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 5 $ 2020/03/30 14139125(



| —o— I

Bedingungen, die die verbleibende Hilfsstrecke mit Unterstitzung ver-
mindern konnen

Die verbleibende Hilfsstrecke vermindert sich, wenn Sie unter den folgenden Bedingungen fahren:

» Haufiges Starten und Anhalten

» Zahlreiche steile Anstiege

» Schlechte Fahrbahnbeschaffenheit

* Bei Fahrten mit Kindern

* Fahren bei starkem Gegenwind

* Niedriger Lufttemperatur

+ Abgenutztem Akkupack

» Bei Verwendung der Scheinwerfer (gilt nur fir Modelle, bei denen die Scheinwerfer durch den
Akkupack versorgt werden)

» Haufige Beschleunigung

» Schwerer Fahrer und Gepackgewicht

* Hoherer Unterstlitzungsmodus

* Hohere Fahrgeschwindigkeit

Die verbleibende Hilfsstrecke vermindert sich ebenfalls, wenn das Fahrrad nicht richtig gewartet
wird.

Beispiele flr ungenlgende Wartungsarbeiten, die die verbleibende Hilfsstrecke vermindern kon-
nen:

* Niedriger Reifendruck

» Kette lauft nicht geschmeidig

* Bremse standig angezogen
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E. AN\ Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie dieses Akkuladegerat niemals zum Aufladen anderer elektrischer
Gerate.

Verwenden Sie kein anderes Akkuladegerat oder Lademethode, um die speziel-
len Akkus aufzuladen. Verwendung anderer Ladegerate kann zu Feuer, Explosion
oder Beschadigung der Akkus flihren.

Dieses Akkuladegerat darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, die uber ein-
geschrankte physische, sensorische oder geistige Fahigkeiten verfliigen oder de-
nen es an Erfahrung und Wissen mangelt, verwendet werden, wenn sie beauf-
sichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Akkuladegerats eingewiesen
sind und die davon ausgehenden Gefahren verstanden haben. Kinder diirfen mit
dem Akkuladegerat nicht spielen. Die Reinigung und Kundenwartung darf nicht
von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Obwohl das Akkuladegerat wasserdicht ist, tauchen Sie es niemals in Wasser
oder andere Flussigkeiten ein. Verwenden Sie das Akkuladegerat auBerdem nie-
mals, wenn die Anschliisse nass sind.

Handhaben oder beriithren Sie niemals den Netzstecker, den Ladestecker oder
die Ladekontakte mit nassen Handen. Dies konnte zu einem elektrischen Schlag
fuhren.

Beruhren Sie die Ladekontakte nicht mit Gegenstanden aus Metall. Achten Sie
darauf, dass keine Fremdkorper die Kontakte kurzschlieRen. Dies konnte zu ei-
nem elektrischen Schlag, Feuer oder zur Beschadigung des Akkuladegerats fuh-
ren.

Entfernen Sie regelmaBig Staub vom Netzstecker. Feuchtigkeit oder andere Pro-
bleme konnen die Effektivitat der Isolation reduzieren, was zu einem Feuer fiih-
ren kann.

Demontieren oder verandern Sie das Akkuladegerat niemals. Dies konnte zu ei-
nem Feuer oder elektrischen Schlag fuhren.

Verwenden Sie es nicht mit einer Mehrfachsteckdose oder einem Verlangerungs-
kabel. Verwendung einer Mehrfachsteckdose oder ahnliche Verfahren kann den
Nennstrom uberschreiten und zu einem Feuer fihren.

Verwenden Sie es nicht, wenn das Kabel zusammengebunden oder aufgerollt ist
und lagern Sie es nicht mit um das Gehause des Ladegerats aufgewickeltem Ka-
bel. Ein beschadigtes Kabel kann zu Feuer oder einem elektrischen Schlag fuh-
ren.

Stecken Sie den Netzstecker und Ladestecker fest in die Steckdose. Werden der
Netzstecker und Ladestecker nicht fest eingesteckt, kann das zu einem Feuer
durch elektrischen Schlag oder Uberhitzung fuhren.

Verwenden Sie das Akkuladegerat nicht in der Nahe von entflammbarem Material
oder Gas. Dies kdnnte zu Feuer oder einer Explosion fuhren.

Decken Sie das Akkuladegerat niemals ab oder platzieren Sie andere Gegenstan-
de darauf, wahrend Sie aufladen. Dies kdnnte zu einer internen Uberhitzung und
damit zu Feuer fuhren.

Lassen Sie das Akkuladegerat nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Sto-
Ren aus. Andernfalls konnte dies ein Feuer oder einen Stromschlag verursachen.

7
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Bewahren Sie den Akkupack und das Akkuladegerat auBerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

Beruhren Sie den Akkupack oder das Akkuladegerat nicht wahrend des Aufla-
dens. Da der Akkupack oder das Akkuladegerat wahrend des Aufladens 40-70 °C
erreichen, kann das Beruihren zu Verbrennungen fiihren.

Nicht verwenden, wenn das Gehause des Akkupacks beschadigt oder gebrochen
ist oder Sie ungewohnliche Geriiche wahrnehmen. Auslaufende Akkuflissigkeit
kann zu schweren Verletzungen fihren.

SchlieRen Sie die Kontakte des Akkupacks nicht kurz. Dadurch kann der Akku-
pack hei werden oder Feuer fangen, was zu einer schweren Verletzung oder
Sachschéden fiihren kann.

Demontieren oder verandern Sie den Akkupack niemals. Dadurch kann der Akku-
pack hei werden oder Feuer fangen, was zu einer schweren Verletzung oder
Sachschéden fiihren kann.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, verwenden Sie das Akkuladegerat nicht wei-
ter und lassen Sie es von einem autorisierten Fahrradhandler tGberpriifen.

Drehen Sie nicht die Pedale und bewegen Sie das Fahrrad nicht, wahrend das
Akkuladegerat angeschlossen ist. Dadurch kann sich das Netzkabel in den Peda-
len verfangen, was zur Beschadigung des Akkuladegerats, Netzkabels und/oder
Steckers fuhren kann.

Handhaben Sie das Netzkabel mit Sorgfalt. Der Anschluss des Akkuladegerats
im Inneren eines Gebaudes, wahrend sich das Fahrrad drauRen befindet, kann
dazu fuhren, dass das Netzkabel in einer Tur oder einem Fenster eingeklemmt
und beschadigt wird.

Fahren Sie mit den Radern des Fahrrads nicht liber das Netzkabel oder den Ste-
cker. Dadurch kann es zu Beschadigungen des Netzkabels oder Steckers kom-
men.

Lassen Sie den Akkupack nicht fallen und setzen Sie ihn keinen StoRen aus. Da-
durch kann der Akkupack heiBR werden oder Feuer fangen, was zu einer schwe-
ren Verletzung oder Sachschaden fiihren kann.

Entsorgen Sie den Akkupack nicht in einem Feuer und setzen Sie ihn keiner Hit-
zequelle aus. Dadurch kann es zu einem Feuer oder einer Explosion kommen,
was zu schweren Verletzungen oder Beschadigungen an Eigentum fiihren kann.

Verandern Sie das e-Bike System nicht und bauen Sie es nicht auseinander. Ins-
tallieren Sie ausschlieBlich Originalteile und -zubehor. Dadurch kann es zu Be-
schadigungen am Produkt, Fehlfunktionen oder einem erhohten Verletzungsrisi-
ko kommen.

Ziehen Sie beim Anhalten sowohl die vordere als auch hintere Bremse an und
stellen Sie beide FiiBRe auf den Boden. Das Platzieren eines FuRes auf das Pedal
wahrend des Anhaltens kann zur unbeabsichtigten Aktivierung der Fahrhilfs-
funktion fuhren, was zu einem Verlust der Kontrolle und schweren Verletzungen
fuhren kann.

Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn es UnregelmaBigkeiten mit dem Akku-
pack oder dem E-Bike System gibt. Dies kann zum Verlust der Kontrolle fiihren
und schwere Verletzungen verursachen.
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Uberpriifen Sie auf jeden Fall den verbleibenden Akkuladestand, bevor Sie in
nachts fahren. Der durch den Akkupack versorgte Scheinwerfer schaltet sich
aus, kurz nachdem der verbleibende Akkuladestand unter das Niveau fallt, bei
dem das durch die Fahrhilfe unterstiitzte Fahren moglich ist. Fahren ohne funkti-
onierenden Scheinwerfer kann lhr Verletzungsrisiko erhéhen.

Starten Sie die Fahrt nicht mit einem FuB auf dem Pedal und dem anderen auf
dem Boden, wahrend Sie erst auf das Fahrrad aufsteigen, nachdem es eine ge-
wisse Geschwindigkeit erreicht hat. Dies kann zum Verlust der Kontrolle fiihren
oder schwere Verletzungen verursachen. Fahren Sie erst los, nachdem Sie rich-
tig auf dem Fahrradsattel sitzen.

Driicken Sie den Schiebehilfeschalter nicht, wenn das hintere Rad den Boden
nicht beriihrt. Andernfalls wird sich das Rad mit hoher Geschwindigkeit in der
Luft drehen und Sie konnen verletzt werden.

Verwenden Sie die Drahtlos-Funktion mit der Bluetooth-Niedrigenergietechnolo-
gie nicht in Bereichen wie zum Beispiel Krankenhausern oder medizinischen
Einrichtungen, in denen die Verwendung von Elektronikgeraten und Drahtlos-Ge-
raten verboten ist. Andernfalls kann dies die medizinischen Gerate beeinflussen
usw. und einen Unfall verursachen.

Wenn Sie die Drahtlos-Funktion mit der Bluetooth-Niedrigenergietechnologie
verwenden, halten Sie bei der Verwendung die Anzeige in sicherer Entfernung zu
Herzschrittmachern. Andernfalls konnen die Funkwellen die Herzschrittmacher-
funktion beeinflussen.

Verwenden Sie die Drahtlos-Funktion mit der Bluetooth-Niedrigenergietechnolo-
gie nicht in der Nahe von Geraten mit automatischer Steuerung, wie zum Beispiel
automatischen Tiiren, Feuermeldern usw. Andernfalls konnen die Funkwellen die
Gerate beeinflussen und einen Unfall durch eine mdgliche Fehlfunktion oder ei-
nen versehentlichen Betrieb verursachen.

Achten Sie vor dem Ausstatten des Fahrrads mit einem Multi-Positionsakku
400/500 darauf, dass sich keine Fremdstoffe und kein Wasser am Anschluss des
Fahrrads befinden. Andernfalls kann es zu einer Warme- und Rauchentwicklung
und/oder einem Feuer durch den Kurzschluss der Anschliisse kommen.

Entfernen Sie bei Fahrradern mit einem vom Multi-Positionsakku 400/500 nicht
den Akkupack vom Fahrrad, wenn Sie es reinigen. Andernfalls kann Wasser in
den Anschluss gelangen und eine Warme- und Rauchentwicklung und/oder ein
Feuer verursachen.
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F. Instrumente- und Steuerfunktionen

Anzeigeeinheit (Anzeige A)

USB-Anschluss Tachometer

Unterstlutzungsmodus-
Anzeige Anzeige
Automatischer
Unterstitzungsmo- Supportmodus
dus-Schalter (nach oben)
Akkuladestands-
anzeige
Unterstutzungsmodus- _ _
Schalter (nach unten) Funktionsdisplay
Schiebehilfeschalter  Lichtschalter Netzschalter

Ho 20 Q)

HINWEIS
Der USB-Anschluss ist fir den Anschluss des vorgesehenen YAMAHA-Diagnosewerkzeugs ge-
dacht; er kann nicht fur die Stromversorgung genutzt werden.

10
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Anzeigeeinheit (Anzeige A)

Die Anzeigeeinheit bietet die folgenden Bedienungen und
Informationsanzeigen.

O Stromversorgung ,,Ein/Aus® O

Jedes Mal, wenn Sie den Netzschalter driicken, wird die
Stromversorgung ,Ein“ und ,Aus® geschaltet.

Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, leuchten alle
Anzeigen auf.

Danach werden die Hauptfahranzeige angezeigt.

HINWEIS

+ Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, wird der Un-
terstlitzungsmodus automatisch auf den Standard-Mo-
dus oder den Automatischen Supportmodus eingestellt.

« Setzen Sie Ihre FlRe nicht auf die Pedale, wenn Sie die
Anzeigeeinheit einschalten. Fahren Sie aul3erdem nicht
sofort los, nachdem Sie die Anzeigeeinheit eingeschal-
tet haben. Dadurch koénnte die Hilfsleistung geschwacht
werden. (Schwache Hilfsleistung in einem dieser Falle
ist keine Fehlfunktion.) Falls Sie aus Versehen eine der
oben genannten Hinweise nicht beachtet haben, neh-
men Sie lhre FlRe von den Pedalen, schalten Sie die
Stromversorgung erneut ein und warten Sie einen Mo-
ment (etwa zwei Sekunden), bevor Sie losfahren.

O Anzeigen und Umschalten des Unterstit-
zungsmodus

Sie kénnen den Unterstitzungsmodus mithilfe der Unter-
stlitzungsmodus-Schalter (nach oben & unten) auswahlen.
Der ausgewahlte Unterstitzungsmodus wird durch die
Unterstutzungsmodus-Anzeige angezeigt.

* Wenn Sie den Unterstlitzungsmodus-Schalter (nach oben)
driicken, andert sich der Modus von ,OFF“ zu ,+ECO",
oder von ,+ECO*“ zu ,ECO", oder von ,ECO“ zu ,STD",
oder von ,STD" zu ,HIGH", oder von ,HIGH" zu ,EXPW*.

* Wenn Sie den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach
unten) driicken, andert sich der Modus von ,EXPW* zu
,HIGH", oder von ,HIGH" zu ,STD", oder ,STD“ zu
,ECO*, oder ,ECO" zu ,+ECO*, oder ,+ECO* zu ,OFF*.

HINWEIS

» Fahrrader mit einer Antriebseinheit der PW-Serie CE,
PW-Serie TE oder PW-Serie ST haben keinen Extrapo-
wer-Modus.

* Weiteres Driicken des Unterstlitzungsmodus-Schalters
schaltet die Unterstlitzungsmodusauswahl nicht weiter.

1
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Anzeige Automati-
scher Supportmodus

——

Der Automatische Supportmodus, der das automatische
Umschalten auf den optimalen Unterstitzungsmodus je
nach den Fahrbedingungen ermdoglicht, kann ebenfalls
verwendet werden.
* Um den Automatischen Supportmodus zu verwenden,

drucken Sie mindestens 1 Sekunde lang den Unterstut-

zungsmodus-Schalter (nach oben). Die Anzeige fur den
Automatischen Supportmodus leuchtet auf und der Au-
tomatische Supportmodus wird aktiviert.

* Um den Automatischen Supportmodus zu beenden,
dricken Sie mindestens 1 Sekunde lang den Unterstut-
zungsmodus-Schalter (nach oben). Die Anzeige des
Automatischen Supportmodus erlischt und der Automa-
tische Supportmodus wird beendet.

HINWEIS

* Auch wenn Sie die Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) driicken, wahrend der Automati-
sche Supportmodus aktiviert ist, kann der Unterstut-
zungsmodus nicht geandert werden.

» Der Automatische Supportmodus wird beim Ausschal-
ten der Stromversorgung gespeichert. Wenn Sie die
Stromversorgung wieder einschalten, befindet sich der
Unterstitzungsmodus im Automatischen Supportmo-
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O Tachometer

Tachometer Das Tachometer zeigt Ihre Fahrradgeschwindigkeit an (in
Kilometer pro Stunde oder Meilen pro Stunde). Um zwi-
schen km/Meile auszuwahlen, siehe ,Einstellung km/Mei-
le”.

HINWEIS
Wenn lhre Fahrradgeschwindigkeit weniger als 2,0 km/h
oder 1,2 Mph betragt, zeigt das Tachometer ,0 km/h* oder
,0 MPH* an.

O Akkuladestandsanzeige

Die Akkuladestandsanzeige zeigt eine Schatzung an, wie
viel Ladung im Akku verbleibt.

O Funktionsdisplay

Das Funktionsdisplay kann die folgenden Funktionen an-
zeigen.

* Kilometerzahler

+ Tageskilometerzahler

* Reichweite (Verbleibende Hilfsstrecke)

Wenn Sie mindestens 1 Sekunde lang den Unterstit-
zungsmodus-Schalter (nach unten) dricken, andert sich
die Anzeige wie folgt:

Kilometerzahler — Tageskilometerzahler — Reichweite —

Funktionsdisplay

Kilometerzahler
Sie kdénnen die Daten des Tageskilometerzahlers zurtick-
setzen.
® Kilometerzahler
" Zeigt die gesamte zuriickgelegte Strecke an (in Kilometer
(¥ ¢opo oder Meilen), die gefahren wurde, seit die Stromversor-
gung eingeschaltet wurde.
Der Kilometerzahler kann nicht zurlickgesetzt werden.
® Tageskilometerzahler
231 Zeigt die gesamte zuriickgelegte Strecke an (in Kilometer
A e oder Meilen), seit sie zuletzt zuriickgesetzt wurde.

Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, werden die
Daten bis zu diesem Punkt gespeichert.

Um den Tageskilometerzahler zurlickzusetzen und eine
neue Gesamtzahlung zu beginnen, dricken Sie gleichzeitig
mindestens 2 Sekunden lang den Unterstitzungsmo-
dus-Schalter (nach oben) und den Unterstitzungsmo-
dus-Schalter (nach unten), wahrend der Tageskilometer-
zahler angezeigt wird.

13
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® Reichweite (Verbleibende Hilfsstrecke)

(] Zeigt eine Schatzung der Strecke an (in Kilometer oder
Rk’;-E‘ Meilen), die mit Hilfe des verbleibendes Akkuladestands

des installierten Akkus gefahren werden kann. Wenn Sie
den Unterstutzungsmodus umschalten, wahrend die ver-
bleibende Hilfsstrecke angezeigt wird, andert sich die
Schatzung der Strecke, die gefahren werden kann.

Die Schatzung der verbleibenden Hilfsstrecke kann nicht
zurickgesetzt werden.

HINWEIS

» Die aktuelle verbleibende Hilfsstrecke andert sich je
nach der Fahrsituation (Higel, Gegenwind usw.) und
wahrend der Akku sich entladt.

* Wenn im Aus-Modus, wird ,- - - -“ angezeigt.

O Scheinwerfer ,,Ein/Aus* (Gilt nur fur Modelle,
bei denen die Scheinwerfer durch den

Akkupack versorgt werden. Das Riucklicht,
das durch den Akkupack versorgt wird, wird
mit dem Scheinwerfer ein-/ausgeschaltet.)
20
Jedes Mal, wenn Sie den Lichtschalter drlicken, schaltet
der Scheinwerfer zwischen ,Ein“ und ,Aus” um.

14
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O Einstellung km/Meile

FUhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellung
km/Meile vorzunehmen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeeinheit eingeschal-
tet ist.

2. Wahlen Sie im Funktionsdisplay die Kilometerzahleran-
zeige aus.

3. Driucken Sie mindestens 2 Sekunden lang gleichzeitig
den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach oben) und
den Unterstutzungsmodus-Schalter (nach unten).

4. Wenn entweder ,km/h* oder ,MPH" blinkt, lassen Sie
den Schalter los.

5. Verwenden Sie die Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten), um km oder Meile einzustellen.

6. Wahrend die Einheit blinkt, die Sie einstellen mochten,
drucken Sie mindestens 1 Sekunde lang den Unterstut-
zungsmodus-Schalter (nach unten) und lassen Sie den
Schalter los, wenn das Display zur Hauptfahranzeige
zurlckkehrt.

Halten Sie bei allen Einstellungsvorgangen das Fahr-
rad an und nehmen Sie die erforderlichen Einstellun-
gen an einer sicheren Stelle vor. Andernfalls kann die
Nichtbeachtung des Verkehrs in der Nahe oder ande-
rer Gefahren zu einem Unfall fiihren.

HINWEIS

* Die Einstellungen kdnnen nicht wahrend der Fahrt an-
gepasst werden.

* Wenn Sie Folgendes wahrend der Einstellung ausfluh-
ren, wird die gerade vorgenommene Einstellung abge-
brochen und das Display kehrt zur Hauptfahranzeige
zurUck.

* Drehen der Kurbel (Pedal) in Fahrtrichtung
* Drehen des Hinterrads mit 2 km/h und mehr
* Drlcken des Schiebehilfeschalters

15
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O Schiebehilfe &

Wenn Sie das Fahrrad bewegen, egal ob Sie darauf sit-

zen oder nicht, kdbnnen Sie die Schiebehilfe verwenden,

ohne in die Pedale treten zu mussen.

Um die Schiebehilfe zu verwenden, drlicken und halten

Sie den Schiebehilfeschalter.

Die Schiebehilfe funktioniert in den folgenden Situationen

nicht:

* Wenn Sie den Schiebehilfeschalter loslassen.

* Wenn Sie gleichzeitig einen anderen Schalter driicken.

* Wenn Sie anfangen, in die Pedale zu treten.

* Wenn lhre Fahrradgeschwindigkeit 6 km/h Uberschrei-
tet.

* Wenn Sie den Aus-Modus wahlen.

* Wenn die Rader sich nicht drehen (wenn Sie bremsen
oder in Kontakt mit einem Hindernis kommen, usw.).

HINWEIS

Die maximale Geschwindigkeit variiert abhangig vom aus-

gewahlten Gang. Die maximale Geschwindigkeit wird in

einem kleineren Gang langsamer.

* Gilt fur die PW-Serie-TE-, PW-Serie-ST- und PW-X2-An-
triebseinheiten.

O Diagnosemodus

Die e-Bike Systeme verflgen uber einen Diagnosemodus.
Wenn eine Stoérung oder ein Fehler in den e-Bike Syste-
men auftritt, werden abwechselnd die Hauptfahranzeige
und ,Er* angezeigt, wobei Sie eine Fehlerbeschreibung im
Funktionsdisplay Uber die Fehlerart informiert. Siehe ,Feh-
lersuche® bezuglich Symptomen und Abhilfen flr unnor-
male Anzeigen und unnormales Blinken.

Wenn Sie das Problem nicht klaren kénnen, lassen
Sie lhr Fahrrad so bald wie moglich durch einen Hand-
ler Giberpriifen.

16
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Anzeigeeinheit (Anzeige X)

Unterstitzungsmoduslampe

Funktionsauswahlschalter  Akkuladestandsanzeige Tachometer

Unterstutzungsmodus-
Schalter (nach oben)

Bluetooth- -
Anzeige \/// VAMAHA

i ﬁ:\ﬁ/lj
" s i lT
Unterstiitzungs- | | .l
leistungsmesser Ar_ i e

/.

\

Unterstlitzungs-—1[|
modus-Anzeige

i |

Funktionsdisplay

Unterstitzungsmodus-
Schalter (nach unten)

Lichtschalter

D
-
-

USB-Anschluss

-~
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Abdeckung
@/ Batterie

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 18

——

Anzeigeeinheit (Anzeige X)

Die Anzeigeeinheit bietet die folgenden Bedienungen und
Informationsanzeigen.

O Installation der Batterie

Die Anzeigeeinheit muss zum Wechseln der Batterie ab-

genommen und wieder installiert werden.

» Losen Sie die zwei Anzeigeschrauben an der Riicksei-
te der Klemme und nehmen Sie die Anzeigeeinheit ab.

» Ziehen Sie bei der Installation der Anzeigeeinheit die
zwei Displayschrauben an der Ruckseite der Klemme
fest.

Ziehen Sie die Anzeigeschrauben mit 2 N-m fest. Wah-
rend der Fahrt konnen die Vibrationen sonst dazu fiih-
ren, dass sich die Anzeigeschrauben lI6sen, mit der
Gefahr, dass die Anzeigeeinheit herunterfillt. Ein lo-
ses Display konnte den Fahrer ablenken oder die
Steuerung storen und einen Unfall verursachen.

HINWEIS

* Die Klemme und Anzeigeeinheit sollten an der rechten
Seite des Lenkers angebracht werden.

» Fur die Modelle ohne diese Klemme gilt der vorige Hin-
weis nicht.

O Batterie

Uberprifen Sie, ob die unterstiitzte Batterie (CR2032) auf
der Rlckseite der Anzeigeeinheit eingesetzt ist.

Wenn keine Batterie eingesetzt ist oder keine ausreichen-
de Batterieladung mehr vorhanden ist, setzen Sie eine
neue Batterie ein.

Um die Uhrzeit einzustellen, siehe ,Stoppuhr und Einstel-
lungen®.

HINWEIS

» Achten Sie darauf, dass der O-Ring korrekt installiert
ist.

* Verwenden Sie eine neue Knopfzellenbatterie CR2032
(separat erhaltlich).

* Wenn eine Batterie leergelaufen ist, beginnt die Uhr je-
des Mal ab 11:00 zu zahlen, sobald die Stromversor-
gung des Fahrzeugs eingeschaltet wird. Bitte ersetzen
Sie die Batterie, wenn solch ein Fall eintritt.

18
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O Stromversorgung ,,Ein/Aus“ )

Jedes Mal, wenn Sie den Netzschalter driicken, wird die
Stromversorgung ,Ein“ und ,Aus® geschaltet.

Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, wird die Ani-
mation angezeigt.

Danach werden die Hauptfahranzeige angezeigt.

HINWEIS

* Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, wird der
Unterstitzungsmodus automatisch auf den Stan-
dard-Modus oder den Automatischen Supportmodus
eingestellt.

» Setzen Sie lhre FiuRRe nicht auf die Pedale, wenn Sie
die Anzeigeeinheit einschalten. Fahren Sie auflierdem
nicht sofort los, nachdem Sie die Anzeigeeinheit einge-
schaltet haben. Dadurch konnte die Hilfsleistung ge-
schwacht werden. (Schwache Hilfsleistung in einem
dieser Falle ist keine Fehlfunktion.) Falls Sie aus Ver-
sehen eine der oben genannten Hinweise nicht beach-
tet haben, nehmen Sie lhre FliRe von den Pedalen,
schalten Sie die Stromversorgung erneut ein und war-
ten Sie einen Moment (etwa zwei Sekunden), bevor
Sie losfahren.

O Anzeigen und Umschalten des Unterstit-

zungsmodus
Unterstitzungsmodus- Untersttitzungsmo- Sie kénnen den Unterstlitzungsmodus mithilfe der Unter-
Anzeige duslampe . ..
stitzungsmodus-Schalter (nach oben & unten) auswah-
len.

Der ausgewahlte Unterstitzungsmodus wird durch die
Unterstutzungsmodus-Anzeige und Farbe der Unterstut-
zungsmoduslampe angezeigt.

* Wenn Sie den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach
oben) dricken, andert sich der Modus von ,OFF* zu
,+ECQO", oder von ,+ECO" zu ,ECO*, oder von ,ECO*
zu ,STD*, oder von ,STD* zu ,HIGH", oder von ,HIGH*
zu ,EXPW*.

* Wenn Sie den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach
unten) driicken, andert sich der Modus von ,EXPW* zu
JHIGH®, oder von ,HIGH" zu ,STD", oder ,STD" zu
,ECO*, oder ,ECO* zu ,+ECQO*, oder ,+ECO* zu ,OFF*.

HINWEIS
e Fahrrader mit einer Antriebseinheit der PW-Serie CE,
PW-Serie TE oder PW-Serie ST haben keinen Extrapo-
wer-Modus.
» Weiteres Dricken des Unterstitzungsmodus-Schalters
schaltet die Unterstitzungsmodusauswahl nicht weiter.
* Im Aus-Modus wird der Unterstitzungsleistungsmesser
nicht angezeigt.

Unterstiitzungs-
leistungsmesser

Aus-Modus » Sie kdnnen die Unterstitzungsmoduslampe ausschal-
ten.
Fur weitere Informationen, siehe ,Stoppuhr und Ein-
stellungen®.
19
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Der Automatische Supportmodus, der das automatische
Umschalten auf den optimalen Unterstitzungsmodus je
nach den Fahrbedingungen ermdéglicht, kann ebenfalls
verwendet werden.

* Um den Automatischen Supportmodus zu verwenden,

driicken Sie mindestens 1 Sekunde lang den Unterstit-
zungsmodus-Schalter (nach oben). ,A:* wird zur Unter-
stitzungsmodus-Anzeige hinzugeflgt und der Automa-
tische Supportmodus wird eingeschaltet.
Um den Automatischen Supportmodus zu beenden,
drucken Sie mindestens 1 Sekunde lang den Unterstut-
zungsmodus-Schalter (nach oben). ,A:* verschwindet
von der Unterstitzungsmodus-Anzeige und der Auto-
matische Supportmodus wird beendet.

HINWEIS

* Auch wenn Sie die Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) driicken, wahrend der Automati-
sche Supportmodus aktiviert ist, kann der Unterstut-
zungsmodus nicht geandert werden.

* Der Automatische Supportmodus wird beim Ausschalten
der Stromversorgung gespeichert. Wenn Sie die Strom-
versorgung wieder einschalten, befindet sich der Unter-
stitzungsmodus im Automatischen Supportmodus.

Tachometer

PW-X2-Antriebseinheit
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STD Blau oder langer SSCS:_' ‘ Blau Blau oder langer, Sscuér Blau
AW portmo: N portmo:
E . += dus | R:ED . . ol dus | B:F(0 N
ECO Griin 1 Sekunde Griin Griin 1 Sekunde Griin
A w oder langer| oder lénger
-V
+ECO . Al . .
+ECO Griin Griin Griin
A W
AV
OFF Ausblenden Ausblenden
PW-Serie-TE-Antriebseinheit PW-Serie-ST-Antriebseinheit
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nodus-Anzeige| moduslampe
EXPI - = -
EXPW Blau Untersti- |Unterstiitzungs-{Unterstiitzungs
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o | e il
R Auto-
AW 1 Sekunde] Mati-
3 ekunde A: 510
STD Blau oder langer] SSCS:_r ‘ Blau
AW portmo:
El . ol dus | R:ECO .
ECO Griin 1 Sekunde Griin
- oder langer|
AV
+ECO .
+ECO Griin
P
-y []
OFF Ausblenden

O Tachometer

Das Tachometer zeigt Ihre Fahrradgeschwindigkeit an (in
Kilometer pro Stunde oder Meilen pro Stunde). Um zwi-
schen km/Meile auszuwahlen, siehe ,Stoppuhr und Ein-
stellungen®.

HINWEIS
Wenn lhre Fahrradgeschwindigkeit weniger als 2,0 km/h
oder 1,2 Mph betragt, zeigt das Tachometer ,0.0 km/h*
oder ,,0.0 MPH" an.
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O Akkuladestandsanzeige

Die Akkuladestandsanzeige zeigt eine Schatzung an, wie
viel Ladung im Akku verbleibt.

Akkuladestands-
anzeige

O Unterstiitzungsleistungsmesser

Der Unterstutzungsleistungsmesser zeigt eine Schatzung
der Unterstiitzungsleistung wahrend der Fahrt an.

Wenn die e-Bike Systeme nicht in Betrieb sind, wird keins
der Segmente des Unterstlitzungsleistungsmessers ange-
zeigt. Wenn die e-Bike Systeme arbeiten, werden die
Segmente des Unterstitzungsleistungsmessers nachein-
ander erhoht, wahrend sich die Unterstitzungsleistung
vergrofert.

Unterstltzungs-
leistungsmesser

O Funktionsdisplay

Das Funktionsdisplay kann die folgenden Funktionen an-
zeigen.

* Kilometerzahler

» Tageskilometerzahler

* Durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit

» Maximale Fahrradgeschwindigkeit

» Reichweite (Verbleibende Hilfsstrecke)

, » Akkuladestand (%)

Funktionsdisplay ° eri]ttfrequenz

. r

Schieben Sie den Funktionsauswahlschalter und das Dis-
play andert sich wie folgt:

Kilometerzahler — Tageskilometerzahler — Durchschnittli-
che Fahrradgeschwindigkeit = Maximale Fahrradge-
schwindigkeit = Reichweite — Akkuladestand (%) — Tritt-
frequenz — Uhr — Kilometerzahler

Sie kénnen die anzuzeigenden Punkte auswahlen.
Fur weitere Informationen, siehe ,Stoppuhr und Einstel-
lungen®.

Sie kdnnen die Daten fiur den Tageskilometerzahler, die
durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit und maximale
Fahrradgeschwindigkeit zuriicksetzen.

Fur weitere Informationen, siehe ,Stoppuhr und Einstel-
lungen®.
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® Kilometerzahler

Zeigt die gesamte zuriickgelegte Strecke an (in Kilometer
oder Meilen), die gefahren wurde, seit die Stromversor-
gung eingeschaltet wurde.

Der Kilometerzahler kann nicht zurlckgesetzt werden.

® Tageskilometerzahler

Zeigt die gesamte zurlickgelegte Strecke an (in Kilometer
oder Meilen), seit sie zuletzt zurtickgesetzt wurde.

Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, werden die
Daten bis zu diesem Punkt gespeichert.

Um den Tageskilometerzahler zurlickzusetzen und eine
neue Gesamtzahlung zu beginnen, driicken Sie gleichzeitig
mindestens 2 Sekunden lang den Unterstitzungsmo-
dus-Schalter (nach oben) und den Unterstiitzungsmo-
dus-Schalter (nach unten), wahrend der Tageskilometerzah-
ler angezeigt wird. Oder siehe ,Stoppuhr und Einstellungen®.

® Durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit

Zeigt die durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit an (in
Kilometer pro Stunde oder Meilen pro Stunde), seit sie zu-
letzt zurlckgesetzt wurde.

Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, werden die
Daten bis zu diesem Punkt gespeichert.

Um die durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit zurtick-
zusetzen, dricken Sie gleichzeitig mindestens 2 Sekun-
den lang den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach oben)
und den Unterstutzungsmodus-Schalter (nach unten),
wenn die durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit ange-
zeigt wird. Oder siehe ,,Stoppuhr und Einstellungen®.

® Maximale Fahrradgeschwindigkeit

ST0 Zeigt die maximale Fahrradgeschwindigkeit an (in Kilome-
ter pro Stunde oder Meilen pro Stunde), seit sie zuletzt
zurtckgesetzt wurde.

Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, werden die
Daten bis zu diesem Punkt gespeichert.

Um die maximale Fahrradgeschwindigkeit zurlickzuset-
zen, dricken Sie gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang
den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach oben) und den
Unterstlitzungsmodus-Schalter (nach unten), wenn die
maximale Fahrradgeschwindigkeit angezeigt wird. Oder
siehe ,Stoppuhr und Einstellungen®.

22

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 22 $ 2020/03/30 14139135(




| —o— I

® Reichweite (Verbleibende Hilfsstrecke)

Zeigt eine Schatzung der Strecke an (in Kilometer oder
Meilen), die mit Hilfe des verbleibendes Akkuladestands
des installierten Akkus gefahren werden kann. Wenn Sie
den Unterstutzungsmodus umschalten, wahrend die ver-
bleibende Hilfsstrecke angezeigt wird, andert sich die
Schatzung der Strecke, die gefahren werden kann.

Die Schatzung der verbleibenden Hilfsstrecke kann nicht
zurickgesetzt werden.

HINWEIS

» Die aktuelle verbleibende Hilfsstrecke andert sich je
nach der Fahrsituation (Higel, Gegenwind usw.) und
wahrend der Akku sich entladt.

* Wenn im Aus-Modus, wird ,- - - -“ angezeigt.

® Akkuladestand (%)

Zeigt die im Akku verbleibende Ladung an.
Die Anzeige des verbleibenden Akkuladestands kann
nicht zurtickgesetzt werden.

® Trittfrequenz

Zeigt Ihre Trittgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minu-
te an.

Die Anzeige der Trittfrequenz kann nicht zurlickgesetzt
werden.

HINWEIS
Wenn Sie die Pedale rickwarts drehen, wird ,0“ ange-
zeigt.

® Uhr

Zeigt die aktuelle Uhrzeit im 24-Stunden-Format an. Um
die Uhrzeit einzustellen, siehe ,Stoppuhr und Einstellun-
gen“.

O Scheinwerfer ,Ein/Aus‘ (Gilt nur fur Modelle,
bei denen die Scheinwerfer durch den
Akkupack versorgt werden. Das Rucklicht,
das durch den Akkupack versorgt wird, wird
mit dem Scheinwerfer ein-/ausgeschaltet.)
E(D)

Jedes Mal, wenn Sie den Lichtschalter driicken, schaltet

der Scheinwerfer zwischen ,Ein“ und ,Aus” um.

23

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 23 $ 2020/03/30 14139135(




LE[:[I G j [A]

— A LI S
& >R

1 [A][V]

AV THIILIE

THEADS | —>

¥ OTAT HILITT

I [A][V]

& 1L U [S]

DISTUNIT _{——>

¥ AN TTEL

1 [A][V]

& LI UL [S

T T ]y

¥ RCACT

1 [A][V]

A LWL LILEE [S

T LS

¥ i -

I [A]lV]

A DLW [S]

BE____|—>

¥ 1A

1 [A][V]

AL [S]

I ——
1 [A][V]

A UL [S]

LD | —>

¥ CHTT.

1 [A]lV]

ALLL

<EXIT> &

¥ ATON LIATOH

J [v]

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 24

——

O Stoppuhr und Einstellungen

Die Anzeige ermdoglicht die folgenden Funktionen.

+ STOPWATCH
Stoppuhrfunktion

* TIME ADJ (ZEITEINSTELLUNG)
Uhreinstellung

» DIST UNIT (STRECKENEINHEIT)
Einstellung km/Meile

« DSPL ITEM (ANZEIGEPUNKT)
Wahlt die Punkte aus, die wahrend der normalen Fahrt
im Funktionsdisplay angezeigt werden.

+ RESET
Setzt die Werte fur den Tageskilometerzahler, die
durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit und maxima-
le Fahrradgeschwindigkeit zurlck.

* BLE (Bluetooth-Niedrigenergietechnologie)
Schaltet die Profile um und die Drahtlos-Funktion aus.

+ USB
Schaltet den USB-Anschluss zwischen einem Strom-
versorgungsanschluss und einem kabelgebundenen
Kommunikationsanschluss um.

* LED
Schaltet zwischen der Beleuchtung und Nichtbeleuch-
tung der Unterstitzungsmoduslampe um.

1. Dricken Sie den Funktionsauswahlschalter mindestens
2 Sekunden lang.

2. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) einen Punkt aus.
Wenn Sie den Funktionsauswahlschalter des ange-
zeigten Punktes, den Sie auswahlen mochten, dru-
cken, wird der ausgewahlte Punkt angezeigt.
Wenn Sie ,EXIT“ auswahlen, kehrt die Anzeige zur
Hauptfahranzeige zurick.

Halten Sie bei allen Einstellungsvorgangen das Fahr-
rad an und nehmen Sie die erforderlichen Einstellun-
gen an einer sicheren Stelle vor. Andernfalls kann die
Nichtbeachtung des Verkehrs in der Nahe oder ande-
rer Gefahren zu einem Unfall fiihren.

HINWEIS

* Die Einstellungen kdnnen nicht wahrend der Fahrt an-
gepasst werden.

* Wenn Sie Folgendes wahrend der Einstellung ausfluh-
ren, wird die gerade vorgenommene Einstellung abge-
brochen und das Display kehrt zur Hauptfahranzeige
zuruck.

* Drehen der Kurbel (Pedal) in Fahrtrichtung
* Drehen des Hinterrads mit 2 km/h und mehr
* Dricken des Schiebehilfeschalters

[S---]---- Dricken des Funktionsauswahlschalters mindes-
tens 2 Sekunden lang

[S]- - Driicken des Funktionsauswahlschalters

[A] - Dricken des Unterstitzungsmodus-Schalters
(nach oben)

[w] - Dricken des Unterstitzungsmodus-Schalters
(nach unten)
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® STOPWATCH

Die Stoppuhr zahlt die Zeit in Sekunden bis zu einem Ma-
ximum von 9 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden.

Wenn das Maximum erreicht ist, kehrt sie automatisch zur
0 (Null) zurGck und zahlt weiter.

* TIME MEASUREMENT
Verwenden Sie den Funktionsauswahlschalter, um die
Zeitmessung zu starten und zu beenden.
Dricken Sie zum ,RESET* der gemessenen Zeit den
Funktionsauswahlschalter mindestens 2 Sekunden
lang.

« RESET
Wenn Sie den Funktionsauswahlschalter driicken, wird
die gemessene Zeit zurlickgesetzt und die Messanzei-
ge angezeigt.
Verwenden Sie die Unterstiitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten), um zur Anzeige ,EXIT* zu gelan-
gen.

« EXIT
Wenn Sie den Funktionsauswahlschalter driicken,
kehrt die Anzeige zur Hauptfahranzeige zurtck.
Verwenden Sie die Unterstlitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten), um zur Anzeige ,RESET* zu ge-
langen.

HINWEIS

+ Sie kdnnen zur Hauptfahranzeige zurtickkehren, indem
Sie die Zeitmessung unterbrechen.

* Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, wird die
Zeitmessung zuridckgesetzt.

Wiederholung der Messung durch [S] starten/beenden

A LI

S
St > e«

v

TR
hd RESET Zurlicksetzen des Messwerts
[A][V]
i
s <EID
T [v]

Zur Haupt-
fahranzeige
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® TIME ADJ (ZEITEINSTELLUNG)
Sie kdnnen die Uhrzeit einstellen.

1. Kontrollieren Sie, ob die ,Stunde” blinkt, und stellen Sie
die Stunde mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) ein.

2. Driicken Sie den Funktionsauswahlschalter, um die Mi-
nuten einzustellen.

3. Kontrollieren Sie, ob die ,Minute” blinkt, und stellen Sie
die Minuten mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) ein.

4. Dricken Sie den Funktionsauswahlschalter, um zur
Hauptfahranzeige zuriickzukehren.

AMIUL PUIILI] [S] EinSte”Uﬂg der ,,StUnde“ [S] Einstellung der ,,Minute“ [S]
MHEADd | —» |
¥ OTAT HILITT v (A] v (Al
NIHE ADJ
‘ 30=4

Zur Haupt-

fahranzeige

® DIST UNIT (STRECKENEINHEIT)

Sie kénnen die Einheit fur die Strecke und Geschwindig-
keit auswahlen.

Wenn Sie ,km*“ auswahlen, wird die zurlickgelegte Strecke
in Kilometern und die Geschwindigkeit in km/h angezeigt.
Wenn Sie ,mile“ auswahlen, wird die zurlickgelegte Stre-
cke in Meilen und die Geschwindigkeit in mph angezeigt.

1. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) ,km® oder ,mile“ aus.

2. Dricken Sie den Funktionsauswahlschalter, wenn die
gewunschte Einheit in der Anzeige angezeigt wird. Die-
se Einstellung wird dann beibehalten und die Anzeige
kehrt zur Hauptfahranzeige zurick.

] kAusméahl vor|1 (S]
A TLIIL 11O , m“ r "m' “
[A]

DIST UNIT

I [A]V]
e
T [v]

Zur Haupt-
fahranzeige
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® DSPL ITEM (ANZEIGEPUNKT)

Sie kdnnen auswahlen, ob die verschiedenen Punkte im
Funktionsdisplay wahrend der normalen Fahrt angezeigt
oder ausgeblendet werden.

Sie kdnnen folgende Elemente ein- oder ausblenden:
-1 RIP“ (Tageskilometerzahler), ,AVE* (durchschnittliche
Fahrradgeschwindigkeit), ,MAX* (maximale Fahrradge-
schwindigkeit), ,RANGE" (verbleibende Hilfsstrecke),
-,BATTERY" (Akkuladestand (%)), ,CADENCE" (Trittfre-
quenz) und ,TIME® (Uhr).

HINWEIS
Sie kdénnen die Kilometerzahleranzeige nicht ausblenden.

Funktionsdisplay

1. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) einen Punkt aus.

2. Verwenden Sie den Funktionsauswahlschalter, um den
ausgewahlten Punkt anzuzeigen oder auszublenden.
(Wenn der Punkt angezeigt wird, erscheint ein Hak-
chen im Kontrollkastchen.)

3. Wenn Sie den Funktionsauswahlschalter in der Anzei-
ge ,EXIT® drucken, wird die Einstellung beibehalten
und die Anzeige kehrt zur Hauptfahranzeige zurick.

v [A]
A LIV LI [S] DSPL ITEM [S]
OSPLIEE 1P| sTRP M| € TR O
tmm
p5PL ITEMIPRE]]
$AUE > O
tmm
EEiEY  [S]
$HAK L O
tmm
TEEEY  [S]
$ RANGE —> l:RﬂHﬁE O
tmm
p5PL ITEMIPRE]]
2 BATTERYM)| € [ BATTERY ]
tmm
EEiEY  [S]
2 CADENCE M| € [ CADENCED
tmm
p5pL ITEMIPRR]]
$TIHE > O

Zur Haupt-
fahranzeige
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® RESET

Sie kénnen die Werte fur ,TRIP* (Tageskilometerzahler),
LAVE® (durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit) und
,MAX* (maximale Fahrradgeschwindigkeit) zurticksetzen.

HINWEIS

+ Sie kdnnen den Kilometerzahler nicht zurlicksetzen.

* Um die auf dem Uber die Bluetooth-Niedrigenergietech-
nologie verbundenen Gerat angezeigte gespeicherte
Energie zurlckzusetzen, wahlen Sie ,CPP* auf der
.,BLE“-Anzeige (Bluetooth-Niedrigenergietechnologie).
In der ,RESET“-Anzeige wird ,CALORIE® hinzugeflgt.
Wabhlen Sie anschliellend ,CALORIE® aus, um die ge-
speicherte Energie zurlickzusetzen.

1. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) einen Punkt aus und verwenden
Sie den Funktionsauswahlschalter, um ein Hakchen in
das Kontrollkastchen des Punktes, den Sie zurilickset-
zen mochten, zu setzen.

2. Wenn Sie den Funktionsauswahlschalter in der Anzei-
ge ,EXIT® driicken, werden die Punkte mit den Kontroll-
kastchen zuruckgesetzt und die Anzeige kehrt zur
Hauptfahranzeige zurick.

v [A]
ALWEL LILII [S] RESET [S] RESET
RS e [ | ETRP__ O] > [2IRIP
tmm
RESETIPAS] RESET
AE 1€ 5AUE
tmm

RESETIPAS! RESET

tHA ()€ [sHAX

Die Punkte mit den Kontrollkastchen * (vl
werden zuriickgesetzt und die Anzeige
kehrt zur Hauptfahranzeige zurtick

® BLE (Bluetooth-Niedrigenergietechnologie)

Sie koénnen das Profil fir die Verwendung der
WLAN-Funktion mit der Bluetooth-Niedrigenergietechno-
logie festlegen oder Sie kbnnen auswahlen, dass die
WLAN-Funktion nicht verwendet wird.

Wenn Sie ,CSCP* auswahlen, ist das Profil fir die Fahr-
geschwindigkeit und Trittfrequenz verfligbar.

Wenn Sie ,CPP“ auswahlen, ist das Profil fiir die Fahrleis-
tung verflgbar.

Wenn Sie ,OFF* auswahlen, ist die Drahtlos-Funktion de-
aktiviert.

HINWEIS

* Legen Sie das Profil entsprechend dem Drahtlos-Gerat
fest, das Uber die Bluetooth-Niedrigenergietechnologie
kommuniziert.

» FUr die Ausgangsleistung des jeweiligen Profils siehe
»1echnische Daten®.

» Selbst wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird,
bleibt die Einstellung erhalten. Wenn die Stromversor-
gung das nachste Mal eingeschaltet wird, wird die zu-
letzt verwendete Einstellung ausgewanhlt.
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USB-Anschluss

——

1. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter

(nach oben & unten) ,CSCP*, ,CPP* oder ,OFF*.

2. Wenn Sie am gewlnschten Anzeigepunkt den Funkti-
onsauswahlschalter drlcken, wird die Einstellung bei-

behalten und die Hauptfahranzeige angezeigt.

ADLYLI [S]

| BE____|—>

¥ LIAn

Zur Haupt-

Auswahl von ,CSCP*,
,CPP“ oder ,OFF*

(A]
BLE

CSCP

[A][V]

A

<+

BLE
CP

[A][V]

L1 g
=

<+

vy [A

3I
|
i

fahranzeige

® USB

Sie kdnnen den USB-Anschluss als Stromversorgungsan-
schluss verwenden.

HINWEIS

* Normalerweise sollten Sie ,COMM* nicht verwenden,
da dies ein Kundendienstmodus ist, der von den Hand-
lern fir die kabelgebundene Kommunikation verwendet
wird.

* Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, wech-
selt der Modus automatisch zu ,PWR SPLY".

AL [S]

—>
Zur Haupt- g

v
UsB

v PHRSPLY

fahranzeige
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® LED

Unterstiitzungsmoduslampe Sie kdnnen auswahlen, ob die Unterstlitzungsmoduslam-
pe entsprechend dem Unterstitzungsmodus leuchtet oder
die Unterstlitzungsmoduslampe die ganze Zeit nicht
leuchtet.

Wenn Sie ,ON* auswahlen, leuchtet die Unterstlitzungs-
moduslampe entsprechend dem Unterstitzungsmodus.
Wenn Sie ,OFF* auswahlen, leuchtet die Unterstitzungs-
moduslampe die ganze Zeit nicht.

HINWEIS
Selbst wenn die Unterstlitzungsmoduslampe auf ,OFF*
eingestellt ist, leuchtet sie in Rot auf, wenn ein Fehler auf-
tritt.

1. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) ,,ON“ oder ,,OFF*.

2. Wenn Sie am gewUlnschten Anzeigepunkt den Funkti-
onsauswahlschalter dricken, wird die Einstellung bei-
behalten und die Hauptfahranzeige angezeigt.

Auswahl von
Ay [S] ,ON* oder ,OFF* [S]

=" Pl

¥ CHTT.

LED

El|
1 [A][V]
1™

Zur Haupt-
fahranzeige

O Schiebehilfe &

Wenn Sie das Fahrrad bewegen, egal ob Sie darauf sit-
zen oder nicht, kdbnnen Sie die Schiebehilfe verwenden,
ohne in die Pedale treten zu mussen.
Um die Schiebehilfe zu verwenden, dricken und halten
Sie den Schiebehilfeschalter.
Die Schiebehilfe funktioniert in den folgenden Situationen
nicht:
* Wenn Sie den Schiebehilfeschalter loslassen.
* Wenn Sie gleichzeitig einen anderen Schalter driicken.
* Wenn Sie anfangen, in die Pedale zu treten.
* Wenn lhre Fahrradgeschwindigkeit 6 km/h Uberschrei-
tet.
* Wenn Sie den Aus-Modus wahlen.
* Wenn die Rader sich nicht drehen (wenn Sie bremsen
oder in Kontakt mit einem Hindernis kommen, usw.).

HINWEIS

Die maximale Geschwindigkeit variiert abhangig vom aus-

gewahlten Gang. Die maximale Geschwindigkeit wird in

einem kleineren Gang langsamer.

* Gilt fur die PW-Serie-TE-, PW-Serie-ST- und PW-X2-An-
triebseinheiten.
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O Diagnosemodus

Die e-Bike Systeme verfiigen Utber einen Diagnosemodus.
Wenn eine Stérung oder ein Fehler in den e-Bike Syste-
men auftritt, leuchtet die Unterstlitzungsmoduslampe in
31¥fﬁu'§159 Rot auf und die Hauptfahranzeige und ,ER" werden ab-
PR OFF /0N wechselnd angezeigt, wobei Sie eine Fehlerbeschreibung
im Funktionsdisplay Uber die Fehlerart informiert. Siehe
.Fehlersuche* bezlglich Symptomen und Abhilfen fir un-
normale Anzeigen und unnormales Blinken.

’ Wird abwechselnd angezeigt
4\ WARNUNG

Wenn Sie das Problem nicht klaren konnen, lassen
Sie lhr Fahrrad so bald wie moglich durch einen Hand-
ler Giberpriifen.

HINWEIS
Selbst wenn die Unterstlitzungsmoduslampe auf ,OFF*
eingestellt ist, leuchtet sie in Rot auf, wenn eine Stérung
oder ein Fehler auftritt.

O Stromversorgung zu externen Geraten «<-

Die Stromversorgung zu den meisten externen Geraten (z.
B. viele Smartphones usw.) kann durch Anschluss eines
handelsublichen USB-2.0-OTG-Kabels erfolgen.

[Zur Stromversorgung]

1. Offnen Sie die USB-Anschlusskappe der Anzeige.

2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Anzeige und
dem externen Gerét.

3. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeugs ein.

[Zum Beenden der Stromversorgung]

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeugs aus.

2. Ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie die
Kappe auf den USB-Anschluss.

ACHTUNG

* Wenden Sie keine iibermidRige Kraft auf den
USB-Stecker an oder wenn Sie das USB-Kabel ab-
ziehen.

« Uberpriifen Sie, dass der USB-Stecker in die richti-
ge Richtung zeigt und nicht véllig verkehrt herum
zum USB-Anschluss oder verkantet ist, und verge-
wissern Sie sich, dass er vollstandig eingesteckt
ist.

* Verbinden Sie den USB-Stecker nicht mit dem
USB-Anschluss, wenn dieser nass ist.

* Verwenden Sie ein normengerechtes USB-2.0-OTG-
Kabel.

* Stecken Sie keine Fremdkorper in die USB-An-
schlusseinheit.

Andernfalls funktionieren die Anzeigeeinheit und das

externe Gerat moglicherweise nicht.
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HINWEIS
+ Die Stromversorgung erfolgt automatisch, wenn ein ex-
ternes Gerat mit dem USB-Kabel angeschlossen ist.

* Wenn der Ladestand des Akkupacks niedrig ist, erfolgt

keine Stromversorgung.

* Wenn das Fahrzeug fir 5 Minuten nicht in Betrieb ist,
wird die Stromversorgung des Fahrzeugs ausgeschal-
tet und die Stromversorgung des USB-Anschlusses
ebenfalls eingestellt.

O Kommunikation mit der Bluetooth-Niedrige-
nergietechnologie

Das Drahtlos-Gerat entsprechend den CSCP- oder
CPP-Profilen kann die Kommunikation Gber die Bluetoo-
th-Niedrigenergietechnologie herstellen.

1. Legen Sie die Profile der Anzeigeeinheit gemaly den
Hinweisen unter ,Stoppuhr und Einstellungen® fest.
Vergewissern Sie sich aulRerdem, dass sie mit den Ver-
bindungseinstellungen lhres Drahtlos-Gerats Uberein-
stimmen.

. Uberpriifen Sie, ob die Bluetooth-Anzeige leuchtet.

. Wahlen Sie im Benutzermenu lhres Drahtlos-Gerats
»Yamaha ##H##*™ oder ,Yamaha ##HHHHH aus.
Weiterfiihrende Informationen finden Sie in der Bedie-
nungsanleitung Ihres Drahtlos-Gerats.

w N

*HHHHY oder H##A#HHHE ist eine Kombination aus unglei-
chen alphanumerischen Zeichen.

HINWEIS
» Halten Sie den Abstand zwischen der Anzeige und dem
Drahtlos-Gerat von 1 m ein. Der maximale Kommuni-
kationsabstand dieses Gerats betragt 1 m.
Wenn das Drahtlos-Gerat in einer Tasche usw. liegt,
kann der tatsachliche Kommunikationsabstand kleiner
sein.

* Verwenden Sie das Gerat nicht an Orten mit magneti-
schen Feldern, statischer Elektrizitat oder elektromag-
netischer Beeinflussung.

Wenn Sie das Geréat in der Nahe von Sendern, Rund-

funksendern oder den folgenden Typen von Geraten

verwenden, kann die drahtlose Kommunikation unmég-

lich sein.

« Mikrowellenofen

+ Digitale schnurlose Telefone

* Drahtlos-Gerate

* In der Nahe anderer Drahtlos-Gerate, die das
2,4-GHz-Band verwenden.

* Decken Sie die Anzeige nicht mit Gegenstanden, wie
zum Beispiel Aluminiumboégen, die die Funkwellen ver-
sperren, ab. Andernfalls kann die drahtlose Kommuni-
kation unmoglich sein.

» FUr die Ausgangsleistung des jeweiligen Profils siehe
,lechnische Daten”.
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Anzeigeeinheit (Anzeige C)

Unterstitzungsmodus- Anzeige Automatischer
Funktionsaus- Anzeige Supportmodus
wahlsehalter ;e rstitzungs- Tachometer Uh
leistungsmesser r

Unterstltzungs-
modus-Schalter /\

TN
(nach oben) g Lichtschalter

0]
STRK. GS.
157 km
STRECKE
/331 Km

Unterstltzungs- |

modus-Schalter

(nach unten) Netzschalter L NANIATEIA
b

/ Akkula-
destandsan-

y Akkuladestand
(%)
[

&@ Bluetooth-Anzeige

Funktionsdisplay

K/ zeige
Schiebehilfeschalter R

USB-Anschluss

<<
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Anzeigeeinheit (Anzeige C)

Die Anzeigeeinheit bietet die folgenden Bedienungen und
Informationsanzeigen.

O Installation der Batterie

Die Anzeigeeinheit muss zum Wechseln der Batterie ab-

genommen und wieder installiert werden.

* Entfernen Sie die Klemme durch Ldsen der vier
Schrauben und nehmen Sie das Display vom Griff ab.

» Ziehen Sie bei der Installation der Anzeigeeinheit die
vier Klemmschrauben an der Rickseite der Klemme
fest.

Ziehen Sie die Klemmschrauben mit 2 N-m fest. Wah-
rend der Fahrt konnen die Vibrationen sonst dazu fiih-
ren, dass sich die Klemmschrauben I6sen, mit der
Gefahr, dass die Anzeigeeinheit herunterfillt. Ein lo-
ses Display konnte den Fahrer ablenken oder die
Steuerung storen und einen Unfall verursachen.

Klemme

Klemmschraube

O Batterie
Abdeckung Uberpriifen Sie, ob die unterstiitzte Batterie (CR2032) auf

g/ Batterie der Rickseite der Anzeigeeinheit eingesetzt ist.

Wenn keine Batterie eingesetzt ist oder keine ausreichen-
" de Batterieladung mehr vorhanden ist, setzen Sie eine
neue Batterie ein.
Schalten Sie nach dem Einbau einer neuen Batterie die
Stromversorgung einmal ein und dann aus, sodass die
Anzeigeeinheit die Batterie erkennen kann.
Informationen zur Einstellung der Sprache finden siehe
~oprache®.
Um die Uhrzeit einzustellen, siehe ,Einstellungen®.

HINWEIS

+ Achten Sie darauf, dass der O-Ring korrekt installiert
ist.

* Verwenden Sie eine neue Knopfzellenbatterie CR2032
(separat erhaltlich).

* Wenn eine Batterie leergelaufen ist, wird 11:00 ange-
zeigt und verschwindet nach etwa 10 Sekunden wie-
der, sobald die Stromversorgung des Fahrzeugs einge-
schaltet wird. AuRerdem wird die Anzeige in Englisch
angezeigt. Ersetzen Sie die Batterie, wenn das ge-
schieht.
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[P--]
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Auswahl der Sprache

]
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]
Francais
v
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Neder [ands
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Italiano

¢ vl
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A
| ____English |

Deutsch
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Neder lands

Italiano
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Erfordert CR2032
(Knopfbatter ied
v
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O Sprache

In der Anzeige C kdnnen Sie die Anzeigesprache zwi-
schen den folgenden Sprachen auswahlen:

UNTERSTUTZTE SPRACHE ANZEIGE
Englisch English
Deutsch Deutsch
Franzdsisch Francais
Niederlandisch Nederlands
Italienisch Italiano
Spanisch Espafol

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausge-
schaltet ist.

Wenn auf der Anzeige nichts angezeigt wird, ist die
Stromversorgung ausgeschaltet.

Wenn auf der Anzeige etwas angezeigt wird, ist die
Stromversorgung eingeschaltet. Driicken Sie den Netz-
schalter, um die Stromversorgung auszuschalten.

2. Halten Sie den Netzschalter und gleichzeitig den Funk-
tionsauswahlschalter mindestens 2 Sekunden lang ge-
druckt.

3. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) die Sprache aus und dricken Sie
dann den Funktionsauswahlschalter. Die Einstellung
wird beibehalten und die Stromversorgung wird ausge-
schaltet.

Halten Sie bei der Einstellung der Sprache das Fahr-
rad an und nehmen Sie die Einstellung an einer siche-
ren Stelle vor. Andernfalls kann die Nichtbeachtung
des Verkehrs in der Nahe oder anderer Gefahren zu
einem Unfall fiihren.

HINWEIS

* Wenn keine Batterie (CR2032) eingesetzt ist oder wenn
die verbleibende Batterieleistung unzureichend ist, wird
in der Anzeige ,Erfordert CR2032 (Knopfbatterie)“ an-
gezeigt. Auch wenn Sie in dieser Situation die Sprache
festlegen, kehrt die Anzeige zur englischen Einstellung
zurtick, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.
Setzen Sie eine Batterie (CR2032) ein oder ersetzen
Sie die Batterie, um die Sprache festzulegen.

* Nach dem Einsetzen der Batterie (CR2032) wird wei-
terhin ,Erfordert CR2032 (Knopfbatterie)“ in der Anzei-
ge angezeigt. Schalten Sie in diesem Fall einmal die
Stromversorgung aus.

» Wahrend der Einstellung der Sprache funktioniert das
Unterstltzungssystem nicht.

[P---]---- Driicken des Netzschalters flir mindestens 2 Se-
kunden

[S---]---- Driicken des Funktionsauswahlschalters mindes-
tens 2 Sekunden lang

[S]-- Dricken des Funktionsauswahlschalters

[A]- Dricken des Unterstitzungsmodus-Schalters
(nach oben)

[W]-e Dricken des Unterstitzungsmodus-Schalters
(nach unten)
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Unterstitzungsmodus-
Anzeige

| STRK. GS.
‘ 157 «m

; STRECKE

Unterstiitzungs-
leistungsmesser

STHK. GS5.

157 km

STRECKE

331 km

Aus-Modus
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O Stromversorgung ,,Ein/Aus“ )

Jedes Mal, wenn Sie den Netzschalter driicken, wird die
Stromversorgung ,Ein“ und ,Aus® geschaltet.

Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, wird die Ani-
mation angezeigt.

Danach werden die Hauptfahranzeige angezeigt.

HINWEIS

* Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, wird der
Unterstitzungsmodus automatisch auf den Stan-
dard-Modus oder den Automatischen Supportmodus
eingestellt.

» Setzen Sie lhre FiuRRe nicht auf die Pedale, wenn Sie
die Anzeigeeinheit einschalten. Fahren Sie auflierdem
nicht sofort los, nachdem Sie die Anzeigeeinheit einge-
schaltet haben. Dadurch konnte die Hilfsleistung ge-
schwacht werden. (Schwache Hilfsleistung in einem
dieser Falle ist keine Fehlfunktion.) Falls Sie aus Ver-
sehen eine der oben genannten Hinweise nicht beach-
tet haben, nehmen Sie lhre FliRe von den Pedalen,
schalten Sie die Stromversorgung erneut ein und war-
ten Sie einen Moment (etwa zwei Sekunden), bevor
Sie losfahren.

O Anzeigen und Umschalten des Unterstit-
zungsmodus

Sie kénnen den Unterstitzungsmodus mithilfe der Unter-
stitzungsmodus-Schalter (nach oben & unten) auswah-
len.

Der ausgewahlte Unterstitzungsmodus wird durch die

Unterstutzungsmodus-Anzeige angezeigt.

* Wenn Sie den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach
oben) dricken, andert sich der Modus von ,OFF“ zu
,+ECQO", oder von ,+ECO"“ zu ,ECO*, oder von ,ECO"
zu ,STD" oder von ,STD* zu ,HIGH", oder von ,HIGH"
zu ,EXPW*,

* Wenn Sie den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach
unten) driicken, andert sich der Modus von ,EXPW* zu
SHIGH®, oder von ,HIGH" zu ,STD", oder ,STD" zu
,ECO, oder ,ECO* zu ,+ECQO", oder ,+ECO* zu ,OFF*.

HINWEIS

* Fahrrader mit einer Antriebseinheit der PW-Serie CE,
PW-Serie TE oder PW-Serie ST haben keinen Extrapo-
wer-Modus.

» Weiteres Driicken des Unterstlitzungsmodus-Schalters
schaltet die Unterstitzungsmodusauswahl nicht weiter.

* Im Aus-Modus wird der Unterstitzungsleistungsmesser
nicht angezeigt.
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Anzeige Automatischer
Supportmodus

STRK. G5.

157 xn

STRECKE

33.1 kn

——

Der Automatische Supportmodus, der das automatische
Umschalten auf den optimalen Unterstitzungsmodus je
nach den Fahrbedingungen ermaoglicht, kann ebenfalls
verwendet werden.
* Um den Automatischen Supportmodus zu verwenden,

drucken Sie mindestens 1 Sekunde lang den Unterstut-

zungsmodus-Schalter (nach oben). Die Anzeige fur den
Automatischen Supportmodus leuchtet auf und der Au-
tomatische Supportmodus wird aktiviert.

* Um den Automatischen Supportmodus zu beenden,
driicken Sie mindestens 1 Sekunde lang den Unterstut-
zungsmodus-Schalter (nach oben). Die Anzeige des
Automatischen Supportmodus erlischt und der Automa-
tische Supportmodus wird beendet.

HINWEIS

* Auch wenn Sie die Unterstutzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) dricken, wahrend der Automati-
sche Supportmodus aktiviert ist, kann der Unterstut-
zungsmodus nicht geéndert werden.

» Der Automatische Supportmodus wird beim Ausschal-
ten der Stromversorgung gespeichert. Wenn Sie die
Stromversorgung wieder einschalten, befindet sich der
Unterstitzungsmodus im Automatischen Supportmo-

dus.

PW-X2-Antriebseinheit
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Tachometer

STRK. GS.

157 km

STRECKE

33 1 Km

Akkuladestands-
anzeige

STRK. GS.

157 kn

STRECKE

33 1 Km

Unterstlitzungs- — =
leistungsmesser

STRK. GS.

157 km

STRECKE

33 1 Km

Uhr —

STBK. GS.

157 km

STRECKE

33.1 km

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 38

—o— I

O Tachometer

Das Tachometer zeigt Ihre Fahrradgeschwindigkeit an (in
Kilometer pro Stunde oder Meilen pro Stunde). Zur Aus-
wahl von km/Meile, siehe ,Einstellungen®.

HINWEIS
Wenn lhre Fahrradgeschwindigkeit weniger als 2,0 km/h
oder 1,2 Mph betragt, zeigt das Tachometer ,0.0 km/h*
oder ,0.0 MPH an.

O Akkuladestandsanzeige

Die Akkuladestandsanzeige zeigt eine Schatzung an, wie
viel Ladung im Akku verbleibt.

O Unterstiutzungsleistungsmesser

Der Unterstutzungsleistungsmesser zeigt eine Schatzung
der Unterstitzungsleistung wahrend der Fahrt an.

Wenn die e-Bike Systeme nicht in Betrieb sind, wird keins
der Segmente des Unterstlitzungsleistungsmessers ange-
zeigt. Wenn die e-Bike Systeme arbeiten, werden die
Segmente des Unterstitzungsleistungsmessers nachein-
ander erhoht, wahrend sich die Unterstitzungsleistung
vergrofert.

O Uhr

Zeigt die aktuelle Uhrzeit im 24-Stunden-Format an. Der
obere Bereich zeigt die ,Stunde” und der untere Bereich
die ,Minute“ an. Um die Uhrzeit einzustellen, siehe ,Ein-
stellungen®.

HINWEIS

* Wenn keine Batterie (CR2032) eingesetzt ist oder
wenn die verbleibende Batterieleistung unzureichend
ist, wird 11:00 angezeigt und verschwindet nach etwa
10 Sekunden wieder, sobald die Stromversorgung des
Fahrzeugs eingeschaltet wird. Setzen Sie eine Batterie
(CR2032) ein oder tauschen Sie sie aus, um die Uhr
einzustellen.

* Wenn nach dem Einsetzen oder Austauschen der Bat-
terie (CR2032) die Uhr nicht eingestellt wird, wird wei-
ter 00:00 angezeigt.
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O Funktionsdisplay

Das Funktionsdisplay kann die folgenden Funktionen an-
zeigen.

» Kilometerzahler

+ Tageskilometerzahler

* Durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit

* Maximale Fahrradgeschwindigkeit

Reichweite (Verbleibende Hilfsstrecke)

Trittfrequenz

* Reisezeit

Schieben Sie den Funktionsauswahlschalter und das Dis-
play andert sich wie folgt:

Kilometerzahler — Tageskilometerzahler — Durchschnittli-
che Fahrradgeschwindigkeit = Maximale Fahrradge-
schwindigkeit = Reichweite — Trittfrequenz — Reisezeit
— Kilometerzahler

Sie kdnnen die anzuzeigenden Punkte auswahlen.
Fur weitere Informationen, siehe ,Einstellungen®.

Sie kénnen die Daten fir den Tageskilometerzahler, die
Reisezeit, die durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit
und maximale Fahrradgeschwindigkeit zurlicksetzen.

Fir weitere Informationen, siehe ,Einstellungen®.

HINWEIS
Wenn Sie das Smartphone verbinden und die Anwendung
starten, werden der Tageskilometerzahler, die Reisezeit,
durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit und maximale
Fahrradgeschwindigkeit allesamt zuriickgesetzt.

® Kilometerzahler

STRK. 0GS5. Zeigt die gesamte zurickgelegte Strecke an (in Kilometer
oder Meilen), die gefahren wurde, seit die Stromversor-
157 Km gung eingeschaltet wurde.

Der Kilometerzahler kann nicht zurlickgesetzt werden.

® Tageskilometerzahler

STRECKE Zeigt die gesamte zurlickgelegte Strecke an (in Kilometer
oder Meilen), seit sie zuletzt zuriickgesetzt wurde.
33 1 Km Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, werden die

Daten bis zu diesem Punkt gespeichert.

Um den Tageskilometerzahler zurlickzusetzen und eine
neue Gesamtzahlung zu beginnen, dricken Sie gleichzei-
tig mindestens 2 Sekunden lang den Unterstlitzungsmo-
dus-Schalter (nach oben) und den Unterstitzungsmo-
dus-Schalter (nach unten), wenn der Tageskilometerzahler
in der oberen Zeile des Funktionsdisplays angezeigt wird.
Oder siehe ,Einstellungen®.
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® Durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit

DURCHSCH. Zeigt die durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit an (in
Kilometer pro Stunde oder Meilen pro Stunde), seit sie zu-
. etzt zurlickgesetzt wurde.
77Krn/h letzt zuriickgesetzt wurd

Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, werden die
Daten bis zu diesem Punkt gespeichert.

Um die durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit zurtck-
zusetzen, dricken Sie gleichzeitig mindestens 2 Sekun-
den lang den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach oben)
und den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach unten),
wenn die durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit in der
oberen Zeile des Funktionsdisplays angezeigt wird. Oder
siehe ,Einstellungen®.

® Maximale Fahrradgeschwindigkeit

MAXIMAL Zeigt die maximale Fahrradgeschwindigkeit an (in Kilome-
ter pro Stunde oder Meilen pro Stunde), seit sie zuletzt
13 7 KITI/l'I zurtckgesetzt wurde.

Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, werden die
Daten bis zu diesem Punkt gespeichert.

Um die maximale Fahrradgeschwindigkeit zurlickzuset-
zen, drucken Sie gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang
den Unterstitzungsmodus-Schalter (nach oben) und den
Unterstlitzungsmodus-Schalter (nach unten), wenn die
maximale Fahrradgeschwindigkeit in der oberen Zeile des
Funktionsdisplays angezeigt wird. Oder siehe ,Einstellun-

gen‘.

® Reichweite (Verbleibende Hilfsstrecke)

REICHWTE. Zeigt eine Schatzung der Strecke an (in Kilometer oder
Meilen), die mit Hilfe des verbleibendes Akkuladestands
15 Km des installierten Akkus gefahren werden kann. Wenn Sie

den Unterstitzungsmodus umschalten, wahrend die ver-
bleibende Hilfsstrecke angezeigt wird, andert sich die
Schatzung der Strecke, die gefahren werden kann.

Die Schatzung der verbleibenden Hilfsstrecke kann nicht
zurickgesetzt werden.

HINWEIS

» Die aktuelle verbleibende Hilfsstrecke andert sich je
nach der Fahrsituation (Higel, Gegenwind usw.) und
wahrend der Akku sich entladt.

* Wenn im Aus-Modus, wird ,- - - -“ angezeigt.

® Trittfrequenz
KADENZ Zeigt lhre Trittgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minu-

te an.
50 rpm Die Anzeige der Trittfrequenz kann nicht zurickgesetzt
werden.

HINWEIS
Wenn Sie die Pedale riickwarts drehen, wird ,0“ ange-
zeigt.
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® Reisezeit
FAHRZEIT Zeigt die gesamte Fahrzeit seit der letzten Zurlicksetzung
] ] an. Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, werden
1 . 47 . 35 die Daten bis zu diesem Punkt gespeichert.

Informationen Uber das Verfahren zum Zurlcksetzen der
Reisezeit finden Fur weitere Informationen, siehe ,Einstel-
lungen®.

HINWEIS
Wenn lhre Fahrradgeschwindigkeit weniger als 2,0 km/h
oder 1,2 Mph betragt, wird die Reisezeit nicht dazuge-
zahlt.

O Scheinwerfer ,Ein/Aus‘ (Gilt nur fuir Modelle,
bei denen die Scheinwerfer durch den
Akkupack versorgt werden. Das Riucklicht,
das durch den Akkupack versorgt wird, wird
mit dem Scheinwerfer ein-/ausgeschaltet.)
E(D)

Jedes Mal, wenn Sie den Lichtschalter drlicken, schaltet

der Scheinwerfer zwischen ,Ein“ und ,Aus” um.

HINWEIS

* Die Displayhintergrundbeleuchtung arbeitet gleichzeitig
mit dem Lichtschalter.

* Wenn der Lichtschalter auf ,Ein“ oder ,Aus“ geschaltet
wird, leuchtet die Displayhintergrundbeleuchtung ent-
sprechend auf. Zur Verfahrensweise zur Auswahl des
Helligkeitszustand, siehe ,Einstellungen®.

STRK. GS5.
Km

STRECKE

33T knm

41

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 41 $ 2020/03/30 14139147(




Helligkeit |
<EXIT> |

Einheit |
Anzeigen |

j [A]
Unhrzeit
[vl

[A]
Einheit
[vl

[A]
Anzeigen
[vl

[A]
Aufz. |6schen
[vl

[A]
Bluetooth
[vl

[A]

UsB

[v]

[A]
Layout
[v]

[A]
Helligkeit

\@

<+»

\@

>
>
‘\
)

<+»

[S]

c
=1

<+“—»

\7’

]

<+“—»

]

<>

\E

<+“—»

[

&)

EI

[A]
<EXIT>

&)

i

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 42

O Einstellungen

Die Anzeige ermdoglicht die folgenden Funktionen.

* Uhrzeit
Uhreinstellung
* Einheit
Einstellung km/Meile
* Anzeigen
Wahlt die Punkte aus, die wahrend der normalen Fahrt
im Funktionsdisplay angezeigt werden.

* Aufz. I6schen
Setzt die Werte fur den Tageskilometerzahler, die
durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit, maximale
Fahrradgeschwindigkeit und Reisedauer zurtick.

* Bluetooth (Bluetooth-Niedrigenergietechnologie)
Schaltet die Profile um und die Drahtlos-Funktion aus.

- USB
Schaltet den USB-Anschluss zwischen einem Strom-
versorgungsanschluss und einem kabelgebundenen
Kommunikationsanschluss um.

» Layout
Wechselt das Layout der Anzeige.

+ Helligkeit
Legen Sie die Helligkeit der Displayhintergrundbe-
leuchtung fest.

1. Dricken Sie den Funktionsauswahlschalter mindestens
2 Sekunden lang.

2. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) einen Punkt aus.
Wenn Sie ein Element zur Einstellung auswahlen und
den Funktionsauswahlschalter driicken, wird die Ein-
stellung angezeigt.
Wenn Sie ,EXIT* auswahlen, kehrt die Anzeige zur
Hauptfahranzeige zurick.

Halten Sie bei allen Einstellungsvorgidngen das Fahr-
rad an und nehmen Sie die erforderlichen Einstellun-
gen an einer sicheren Stelle vor. Andernfalls kann die
Nichtbeachtung des Verkehrs in der Nahe oder ande-
rer Gefahren zu einem Unfall fiihren.

HINWEIS

* Die Einstellungen kénnen nicht wahrend der Fahrt an-
gepasst werden.

* Wenn Sie Folgendes wahrend der Einstellung ausfuh-
ren, wird die gerade vorgenommene Einstellung abge-
brochen und das Display kehrt zur Hauptfahranzeige
zuruck.

* Drehen der Kurbel (Pedal) in Fahrtrichtung
* Drehen des Hinterrads mit 2 km/h und mehr
* Drucken des Schiebehilfeschalters

[S---]---- Driicken des Funktionsauswahlschalters mindes-
tens 2 Sekunden lang

[S]----- Driicken des Funktionsauswahlschalters

[A] - Dricken des Unterstitzungsmodus-Schalters
(nach oben)

[V]- Dricken des Unterstlitzungsmodus-Schalters
(nach unten)
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® Uhrzeit
Sie konnen die Uhrzeit einstellen.

1. Kontrollieren Sie, ob die ,Stunde” blinkt, und stellen Sie
die Stunde mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) ein.
i 2. Dricken Sie den Funktionsauswahlschalter, um die Mi-
TR e nuten einzustellen.
e 3. Kontrollieren Sie, ob die ,Minute® blinkt, und stellen Sie
> die Minuten mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) ein.
4. Dricken Sie den Funktionsauswahlschalter, um zur

Hauptmenutanzeige zurlickzukehren.

Einstellung Einstellung
: der ,Stunde* der ,Minute”
m Uhl"ZEI‘t er unae er Inute
Hel ligkeit 13138 } [A] (S] } [A] (]
e [S] 1 3: 38 _> 1 3: 39
—> i (v ¢ [v]
Einheit [A] [A]
Anzeigen 12-38 13:29
ﬂk[V] ﬂk[‘]
Wenn Sie ,EXIT*
auswahlen, kehrt die
Anzeige zur Haupt-
fahranzeige zurtck.
Unrzeit HINWEIS
4 * Wenn keine Batterie (CR2032) eingesetzt ist, wird auf
13:38 der Anzeige ,Erfordert CR2032 (Knopfbatterie)* ange-
zeigt.

* Nach dem Einsetzen der Batterie (CR2032) wird wei-
terhin ,Erfordert CR2032 (Knopfbatterie)“ in der Anzei-
ge angezeigt. Schalten Sie in diesem Fall die Strom-

Erfordert CR2032 versorgung aus.

(Knonfhatterie)

¥
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® Einheit

Sie konnen die Einheit fir die Strecke und Geschwindig-

keit auswahlen.

Wenn Sie ,km*“ auswahlen, wird die zurlickgelegte Strecke

in Kilometern und die Geschwindigkeit in km/h angezeigt.
Wenn Sie ,mile” auswahlen, wird die zuriickgelegte Stre-

5T cke in Meilen und die Geschwindigkeit in mph angezeigt.

STRECKE

33.1 kn
VRMARA

1. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) ,km“ oder ,mile“ aus.

2. Wenn Sie den Funktionsauswahlschalter driicken, wird
die Einstellung beibehalten und die Anzeige kehrt zur
Hauptmenuanzeige zurlck.

Auswahl von ,km“ oder ,mile”

)T TE B
<EXIT> me [4] (]
Uhrzeit (] | km |
— v
Anzeigen [A]
fufz. loschen | mjile |

Wenn Sie ,EXIT"
auswahlen, kehrt die
Anzeige zur Haupt- ¢
fahranzeige zurlck.

J [v]
I
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® Anzeigen

Sie kdnnen auswahlen, ob die verschiedenen Punkte im
Funktionsdisplay wahrend der normalen Fahrt angezeigt
oder ausgeblendet werden.

Sie konnen folgende Elemente ein- oder ausblenden:
.otrecke” (Tageskilometerzahler), ,Durchschnitt® (durch-

STRK. GS.

157 kn schnittliche Fahrradgeschwindigkeit), ,Maximal® (maxima-
TR le Fahrradgeschwindigkeit), ,Reichweite“ (Reichweite),
—— A JKadenz“ und ,Fahrzeit".
HINWEIS

Sie kdnnen die Kilometerzahleranzeige nicht ausblenden.

1. Wahlen Sie mithilfe der Unterstliitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) einen Punkt aus.

2. Verwenden Sie den Funktionsauswahlschalter, um den
ausgewahlten Punkt anzuzeigen oder auszublenden.
(Wenn der Punkt angezeigt wird, erscheint ein Hak-
chen im Kontrollkastchen.)

3. Wenn Sie ,EXIT“ auswéahlen und den Funktionsaus-
wahlschalter drucken, wird die Einstellung beibehalten
und die Anzeige kehrt zur Hauptmentanzeige zurlck.

- ‘ ¥ (4]
fenli Anzeigen
A
Strecke [S]

iz Durchschnitt I StrECke E I I I St rECke E

Einheit Maximal

Anzeigen Reichueite =

Kadenz
Aufz. loschen Fahrzeit [4]

Bluetooth <EXIT> [S]

. [ Durchschnitt J®]<«—»[__ Durchschnitt Jjm]

Wenn Sie ,EXIT* [v]
auswahlen, kehrt die ¢ [A]
Anzeige zur Haupt- 8]

fahranzeige zurlck. [ Maxinal lEHI Maximal lE

¢ [v]
[A]
sl

[ Reichweite <] Reichweite  Jm]

[v]
[A]

[S]

[ Kadenz | Faaeg Kadenz | O

[v]
[A]

[S]

[ Fahrzeit  Je<—»] Fahrzeit _ Jm]

[v]
[A]

[S]

[ <EXIT> ||
$ [v] T
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Wenn Sie ,EXIT®
auswahlen, kehrt die
Anzeige zur Haupt-
fahranzeige zuruck.
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STRK. GS.
157 km

STRECKE

VRMARA

Einheit
Anzeigen

Aufz. |6schen

Bluetooth
USB

4—

——

® Aufz. Ioschen

Sie kdénnen die Werte fir ,Strecke” (Tageskilometerzah-
ler), ,Durchschnitt” (durchschnittliche Fahrradgeschwin-
digkeit), ,Maximal“ (maximale Fahrradgeschwindigkeit)
und ,Fahrzeit* zuriicksetzen.

HINWEIS

+ Sie kdnnen den Kilometerzahler nicht zurlicksetzen.

* Um die auf dem uber die Bluetooth-Niedrigenergietech-
nologie verbundenen Gerat angezeigte gespeicherte
Energie zurickzusetzen, wahlen Sie ,CPP*“ oder
,YEP1.0“ auf der ,Bluetooth-Anzeige (Bluetooth-Nied-
rigenergietechnologie). In der ,Aufz. I6schen“-Anzeige
wird ,Kalorien gesamt® hinzugefligt. Wahlen Sie an-
schlieltend ,Kalorien gesamt® aus, um die gespeicherte
Energie zuruckzusetzen.

1. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) einen Punkt aus und verwenden
Sie den Funktionsauswahlschalter, um ein Hakchen in
das Kontrollkastchen des Punktes, den Sie zurlckset-
zen mochten, zu setzen.

. Wenn Sie ,EXIT* auswahlen und den Funktionsaus-
wahlschalter driicken, werden die markierten Elemente
zurickgesetzt und die Anzeige kehrt zur Haupt-
mendanzeige zurtck.

* [A]
18]

| ARl

v

[S]

Durchschnitt _Jv]<«—»]

[v]
[A]

Aufz. |oschen
2
33, Tkm I
Durchschnitt O
7. Tku/h

Maximal
13, Tku/h
Fahrzeit (m]
1:47:35 I

v

Strecke

Strecke

[v]

IO (4]

Durchschnitt _Jm]

18]

l Maximal I¥ <] Maximal | O
¢ (vl
[A]
[ Fahrzeit likﬁbl Fahrzeit _ Jm]
[v]
4] )
[ <EXID ||
Al “

Markierte Elemente werden zurlickgesetzt
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Anzeigen

Aufz. loschen

Bluetooth |[—P

UsB
Lavout

Wenn Sie ,EXIT*
auswahlen, kehrt die ¢
Anzeige zur Haupt-
fahranzeige zurtck.

—o— I

@ Bluetooth (Bluetooth-Niedrigenergietechnologie)

Sie kénnen das Profil fir die Verwendung der WLAN-Funk-
tion mit der Bluetooth-Niedrigenergietechnologie festlegen
oder Sie konnen auswahlen, dass die WLAN-Funktion
nicht verwendet wird.

Wenn Sie ,Aus” auswahlen, ist die Drahtlos-Funktion de-
aktiviert.

Wenn Sie ,CSCP“ auswéahlen, ist das Profil fir die Fahr-
geschwindigkeit und Trittfrequenz verflgbar.

Wenn Sie ,CPP“ auswahlen, ist das Profil fir die Fahrleis-
tung verfugbar.

Wenn ,YEP1.0“ ausgewahlt wird, ist das durch die
YAMAHA MOTOR CO., LTD. voreingestellte E-Bike-Profil
verflgbar.

HINWEIS

* Legen Sie das Profil entsprechend dem Drahtlos-Gerat
fest, das Uber die Bluetooth-Niedrigenergietechnologie
kommuniziert.

» Fir die Ausgangsleistung des jeweiligen Profils siehe
,Technische Daten®.

+ Selbst wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird,
bleibt die Einstellung erhalten. Wenn die Stromversor-
gung das nachste Mal eingeschaltet wird, wird die zu-
letzt verwendete Einstellung ausgewahlt.

1. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) ,Aus®, ,CSCP*, ,CPP“ oder
,YEP1.0"

2. Wenn Sie den Funktionsauswahlschalter driicken, wird
die Einstellung beibehalten und die Anzeige kehrt zur
Hauptmentanzeige zuruck.

Auswahl von ,Aus”, ,CSCP*,
,CPP“ oder ,YEP1.0"
Blue:conth
| Aus | }
CSCP (4] [S]
(S| trp | Aus |
YEP1. 8 [v]
¢ [A]
| CSCP |
¢ [V]
[A]
| CPP |
¢ [V]
[A]
| YEPL.o___ ]
f [V]
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Wenn Sie ,EXIT*

auswahlen, kehrt die < T

Anzeige zur Haupt-
fahranzeige zurick.
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® USB

STRK. GS.
157 km
STRECKE

33.1 kn
VRMARA

Sie kdnnen den USB-Anschluss als Stromversorgungsan-
schluss verwenden.

HINWEIS

* Normalerweise sollten Sie ,Datenubertragung® nicht

verwenden, da dies ein Kundendienstmodus ist, der
von den Handlern fir die kabelgebundene Kommunika-

tion verwendet wird.
* Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, wech-

selt der Modus automatisch zu ,Ladeanschluss®.

Aufz. loschen
Bluetooth

____Us__|— P

Lavout
Helligkeit

[S]

UsB
A
| adeanschluss

Datentibertracung

T [A]

| Ladeanschluss |
[v]
(4]

| Datenlibertragung |

KX

(S]
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Zur Haupt-

——

® Layout

Sie kénnen das Layout fir die Hauptfahranzeige auswah-
len. Sie kénnen in der Anzeige jedoch nur die Optionen
der angeschlossenen Smartphone-Anwendung auswah-
len.

Wenn Sie ,Standard” auswahlen, wird die Hauptfahranzei-
ge angezeigt.

Wenn Sie ,Kompass® auswahlen, werden hauptsachlich
Navigationsinformationen angezeigt, sobald das Gerat mit
der Smartphone-Anwendung gekoppelt wurde.

Wenn Sie ,Fitness" auswahlen, werden hauptsachlich Fit-
nessinformationen angezeigt, sobald das Gerat mit der
Smartphone-Anwendung gekoppelt wurde.

HINWEIS

* Um die korrekten Informationen auf den Anzeigen
.Kompass“ und ,Fitness“ anzuzeigen, achten Sie dar-
auf, die Bluetooth-Niedrigenergietechnologiekommuni-
kation und das YEP1.0-Profil zu verwenden, damit die
Anzeigeeinheit und die Smartphone-Anwendung kor-
rekt zusammenarbeiten.

* Wenn die Anzeigeeinheit und die Smartphone-Anwen-
dung richtig gekoppelt sind, werden die Kompass- und
die Fitness-Funktion auf der Anwendungsseite gestar-
tet, und die Anzeige wechselt automatisch.

* Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, wech-
selt der Modus automatisch zu ,Standard”.

1. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) ,Standard®, ,Kompass® oder ,Fit-
ness”.

2. Dricken Sie den Funktionsauswahlschalter, wenn das
gewunschte Layout in der Anzeige angezeigt wird. Die-
se Einstellung wird dann beibehalten und die Anzeige
kehrt zur Hauptfahranzeige zurick.

Auswahl von ,Standard",
.Kompass* oder ,Fitness*”

fahranzeige <

) e 4 R
A
Bluetooth — } [A] (]
iz [S] Fitness I Standard I
—» [v]
Hel ligkeit [A]
&P | Kompass |
AR [v]
[A]
Sie kénnen in der Anzei- I Fitness |
ge nur die Optionen der [v]
angeschlossenen Smart-
phone-Anwendung
auswahlen.
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UsB
Layout

Helligkeit

<EXIT>
thrzeit

——

® Helligkeit

Sie kénnen den Zustand der Displayhintergrundbeleuch-
tung einstellen, wenn der Scheinwerfer auf ,Ein“ und
LAus“ geschaltet ist. Sie kdnnen zwischen 16 Helligkeits-
stufen auswahlen.

[Einstellung der Helligkeit der Displayhintergrundbeleuch-
tung, wenn der Scheinwerfer auf ,Ein“ geschaltet ist]

. Schalten Sie den Scheinwerfer mit dem Lichtschalter
auf ,Ein“.

. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) die Helligkeit der Displayhinter-
grundbeleuchtung aus.

. Wenn Sie den Funktionsauswahlschalter driicken, wird
die Einstellung beibehalten und die Anzeige kehrt zur
Hauptfahranzeige zurick.

[Einstellung der Helligkeit der Displayhintergrundbeleuch-
tung, wenn der Scheinwerfer auf ,Aus” geschaltet ist]

1. Schalten Sie den Scheinwerfer mit dem Lichtschalter
auf ,Aus”.

2. Wahlen Sie mithilfe der Unterstitzungsmodus-Schalter
(nach oben & unten) die Helligkeit der Displayhinter-
grundbeleuchtung aus.

3. Wenn Sie den Funktionsauswahlschalter driicken, wird
die Einstellung beibehalten und die Anzeige kehrt zur
Hauptfahranzeige zurick.

HINWEIS

* Wenn Sie die Helligkeit der Displayhintergrundbeleuch-

tung einstellen, wird die Helligkeit der Displayhinter-
grundbeleuchtung tbernommen.

» Selbst wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird,

bleibt die Einstellung erhalten. Wenn die Stromversor-
gung das nachste Mal eingeschaltet wird, wird die zu-
letzt verwendete Einstellung ausgewahlt.

Auswahl der Anzeige
Helligkeit
A

(Sl

Zur Haupt- <
fahranzeige.
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O Schiebehilfe &

Wenn Sie das Fahrrad bewegen, egal ob Sie darauf sit-

zen oder nicht, kdbnnen Sie die Schiebehilfe verwenden,

ohne in die Pedale treten zu mussen.

Um die Schiebehilfe zu verwenden, dricken und halten

Sie den Schiebehilfeschalter.

Die Schiebehilfe funktioniert in den folgenden Situationen

nicht:

* Wenn Sie den Schiebehilfeschalter loslassen.

* Wenn Sie gleichzeitig einen anderen Schalter driicken.

* Wenn Sie anfangen, in die Pedale zu treten.

* Wenn lhre Fahrradgeschwindigkeit 6 km/h Uberschrei-
tet.

* Wenn Sie den Aus-Modus wahlen.

* Wenn die Rader sich nicht drehen (wenn Sie bremsen
oder in Kontakt mit einem Hindernis kommen, usw.).

HINWEIS

Die maximale Geschwindigkeit variiert abhangig vom aus-

gewahlten Gang. Die maximale Geschwindigkeit wird in

einem kleineren Gang langsamer.

* Gilt fur die PW-Serie-TE-, PW-Serie-ST- und PW-X2-An-
triebseinheiten.

O Diagnosemodus

Die e-Bike Systeme verflugen uber einen Diagnosemodus.
Wenn in den E-Bike Systemen eine Stérung oder ein Feh-
ler auftritt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Fir Symp-
tome und Gegenmalinahmen, siehe ,Fehlersuche®.

Wenn Sie das Problem nicht klaren konnen, lassen
Sie Ihr Fahrrad so bald wie moglich durch einen Hand-
ler Giberpriifen.
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O Stromversorgung zu externen Geraten o<~

Die Stromversorgung zu den meisten externen Geraten (z.
B. viele Smartphones usw.) kann durch Anschluss eines
handelstblichen USB-2.0-OTG-Kabels erfolgen.

[Zur Stromversorgung]

1. Offnen Sie die USB-Anschlusskappe der Anzeige.

2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Anzeige und
dem externen Gerat.

3. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeugs ein.

[Zum Beenden der Stromversorgung]

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeugs aus.

2. Ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie die
Kappe auf den USB-Anschluss.

ACHTUNG

* Wenden Sie keine iiberméRige Kraft auf den
USB-Stecker an oder wenn Sie das USB-Kabel ab-
ziehen.

« Uberpriifen Sie, dass der USB-Stecker in die richti-
ge Richtung zeigt und nicht vollig verkehrt herum
zum USB-Anschluss oder verkantet ist, und verge-
wissern Sie sich, dass er vollstandig eingesteckt
ist.

* Verbinden Sie den USB-Stecker nicht mit dem
USB-Anschluss, wenn dieser nass ist.

* Verwenden Sie ein normengerechtes USB-2.0-OTG-
Kabel.

* Stecken Sie keine Fremdkorper in die USB-An-
schlusseinheit.

Andernfalls funktionieren die Anzeigeeinheit und das

externe Gerat moglicherweise nicht.

HINWEIS
» Die Stromversorgung erfolgt automatisch, wenn ein ex-
ternes Gerat mit dem USB-Kabel angeschlossen ist.

* Wenn der Ladestand des Akkupacks niedrig ist, erfolgt

keine Stromversorgung.

* Wenn das Fahrzeug fur 5 Minuten nicht in Betrieb ist,
wird die Stromversorgung des Fahrzeugs ausgeschal-
tet und die Stromversorgung des USB-Anschlusses
ebenfalls eingestellt.
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O Kommunikation mit der Bluetooth-
Niedrigenergietechnologie

Das Drahtlos-Gerat entsprechend den CSCP-, CPP- oder
YEP1.0-Profilen kann die Kommunikation tUber die Blue-
tooth-Niedrigenergietechnologie herstellen.

1. Legen Sie die Profile der Anzeigeeinheit gemaly den
Hinweisen unter ,Einstellungen* fest.

Vergewissern Sie sich aul3erdem, dass sie mit den Ver-
bindungseinstellungen lhres Drahtlos-Gerats Uberein-
stimmen.

Uberpriifen Sie, ob die Bluetooth-Anzeige leuchtet. E]
Wahlen Sie im Benutzerment |hres Drahtlos-Gerats
~Yamaha ##H#t*“ oder ,Yamaha ##HHH#HH#*" aus.
Weiterfuhrende Informationen finden Sie in der Bedie-
nungsanleitung lhres Drahtlos-Gerats.

w N

* JHHRRY oder #H###HHE ist eine Kombination aus unglei-
chen alphanumerischen Zeichen.

4. Achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Anzeige erfolg-
reiches Koppeln anzeigt. E

HINWEIS
» Halten Sie den Abstand zwischen der Anzeige und dem
Drahtlos-Gerat von 1 m ein. Der maximale Kommuni-
kationsabstand dieses Gerats betragt 1 m.
Wenn das Drahtlos-Gerat in einer Tasche usw. liegt,
kann der tatsachliche Kommunikationsabstand kleiner
sein.

* Verwenden Sie das Gerat nicht an Orten mit magneti-
schen Feldern, statischer Elektrizitat oder elektromag-
netischer Beeinflussung.

Wenn Sie das Gerat in der Nahe von Sendern, Rund-

funksendern oder den folgenden Typen von Geraten

verwenden, kann die drahtlose Kommunikation unmdég-

lich sein.

* Mikrowellenéfen

* Digitale schnurlose Telefone

* Drahtlos-Gerate

* In der Nahe anderer Drahtlos-Gerate, die das
2,4-GHz-Band verwenden.

* Decken Sie die Anzeige nicht mit Gegenstanden, wie
zum Beispiel Aluminiumbdgen, die die Funkwellen ver-
sperren, ab. Andernfalls kann die drahtlose Kommuni-
kation unmaoglich sein.

» Fur die Ausgangsleistung des jeweiligen Profils siehe
,Technische Daten”.
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O Anzeige der gekoppelten Anwendung

Durch Verwendung der Bluetooth-Niedrigenergietechnolo-
giekommunikation und des YEP1.0-Profils und anschlie-
Rende Kopplung der Anzeigeeinheit mit der Smartpho-
ne-Anwendung werden Navigationsinformationen
(Kompass) und Fitnessunterstitzung (Fitness) auf der An-
zeige verflgbar.

Schauen Sie wahrend des Radfahrens nicht auf die
Anzeige, da die mangelnde Aufmerksamkeit fiir den
umgebenden Verkehr einen Unfall verursachen kann.

HINWEIS
In dieser Anleitung werden alle Informationen beschrie-
ben, die auf der Anzeigeeinheit angezeigt werden kdnnen.
Es kénnen jedoch bedingt durch die Smartphone-Anwen-
dung einige Informationen nicht korrekt angezeigt werden.

® Kompass (Navigationsinformationen)

Stellt den Zielpunkt oder Streckenpunkte mit der Smart-
phone-Anwendung ein und zeigt diese Informationen auf
dem Display an.

Sie kdnnen die anzuzeigenden Informationen auswahlen.
Dricken Sie den Funktionsauswahlschalter, um die ange-
zeigten Informationen zu andern.

» Abschnittsweise
Richtung und Entfernung bis zur néchsten Abzweigung Der obere Bereich zeigt die Strecke bis zur nachsten
Abzweigung auf der Fahrstrecke zum Ziel.
Der untere Teil zeigt relevante Informationen (wie
Strallenname, Kreuzungsname oder Platzname) an,
die von der Anwendung Ubertragen werden. Die an-

/

Von der gezeigten Informationen hangen von der Anwendung
Anwendung b
Ubertragene ao.

Informationen

» Geschatzte Zeit
Verb. Dist. Die verbleibende Entfernung bis zum Ziel wird oben
Ankunf:EE::it angezeigt.
Die voraussichtliche Ankunftszeit am Ziel wird darun-
ter angezeigt.

Geschatzte Zeit
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* Geschatzte Akkuleistung
Ladestand Zeigt den geschatzten verbleibenden Akkuladestand
bei Ankunft beim Erreichen des Ziels an.

Geschatzte Akkuleistung

* Norden oben
Richtung und Entfernung in Luftlinie zum Der obere Teil zeigt die Richtung zum Ziel und die
Streckenpunkt oder Ziel Entfernung in Luftlinie an, wenn die Kompassrichtung
der Anzeigeeinheit auf Norden fixiert ist. Sie zeigt die
Richtung zum nachsten Streckenpunkt und die Ent-
fernung in Luftlinie an, wenn Streckenpunkte einge-
stellt sind.

Norden oben

* Richtung oben
gfgéﬁggpuu”ndkfgéf:%g in Luftlinie zum Der obere Teil zeigt die Richtung und die Entfernung
in Luftlinie zum Ziel relativ zur aktuellen Fahrtrichtung
und Kompassrichtung an. Sie zeigt die Richtung und
Entfernung in Luftlinie zum nachsten Streckenpunkt
relativ zur Kompassrichtung an, wenn Streckenpunkte
eingestellt sind.

Norden —

* Reisestrecke/Zeit
Der obere Teil zeigt die gefahrene Strecke an, seit-
Fahm?fkm dem die Smartphone-Anwendung die Navigation ge-
startet hat.
Der untere Teil zeigt die vergangene Zeit an, seitdem
die Smartphone-Anwendung die Navigation gestartet
hat.

Reisestrecke/Zeit
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Befolgen Sie unbedingt die ortlichen Verkehrsregeln
und fahren Sie entsprechend des tatsachlichen Stra-
Renzustands. Anderenfalls konnen Sie einen Ver-
kehrsunfall verursachen.

HINWEIS

* Wenn die Abschnittweise-Funktion der Smartpho-
ne-Anwendung startet, wird nur die Abschnittsanzeige
angezeigt. Auch wenn der Funktionsauswahlschalter
gedrickt wird, &ndert sich die Anzeige nicht.

* Wenn die Kompassfunktion der Smartphone-Anwen-
dung startet, kbnnen Sie den Anzeigemodus durch
Dricken des Funktionsauswahlschalters zwischen Nor-
den oben, Richtung oben und Fahrstrecke/Zeit um-
schalten. Sie kdnnen aber nicht zu anderen Anzeige-
modi wechseln.

* Die angezeigten Inhalte der Navigationsinformationen
sind abhangig von der Smartphone-Anwendung.

» Der geschatzte verbleibende Akkuladestand variiert ab-
hangig vom Fahrtmodus.

® Fitness (Fitness-Unterstutzungsinformationen)

Stellen Sie die Zielfahrdistanz, Zielfahrzeit, Kalorienver-
brauchsziel usw. mit der Smartphone-Anwendung ein und
zeigen Sie diese Informationen auf dem Display an.

Sie kénnen die anzuzeigenden Informationen auswahlen.
Dricken Sie den Funktionsauswahlschalter und die Anzei-
ge wechselt.

+ Kalorien/Kraft

Der obere Teil zeigt den Zielwert fir die Kalorienver-
brennung gemeinsam mit den insgesamt verbrannten
Kalorien im Zeitraum seit dem Start der Fitnessfunkti-
on an. Zusatzlich wird die Zahl der verbrannten Kalo-
rien fur die aktuelle Fahrt durch ein Balkendiagramm
angezeigt.

Der untere Teil zeigt die Zielpedalkraftwert und die
aktuelle Pedalkraft an. Die aktuelle Pedalkraft wird
durch ein Balkendiagramm angezeigt.

* Herzfrequenz/Trittfrequenz

Der obere Teil zeigt die Zielherzfrequenz gemeinsam
mit der aktuellen Herzfrequenz in Schlagen pro Minu-
te an. Zusatzlich wird die aktuelle Herzfrequenz durch
ein Balkendiagramm angezeigt.

Der untere Teil zeigt den Zieltrittfrequenzwert gemein-
sam mit dem aktuellen Trittfrequenzwert als Umdre-
hungen pro Minute an. Zusatzlich wird der aktuelle

Trittfrequenzwert durch ein Balkendiagramm ange-
Herzfrequenz/Trittfrequenz zeigt.
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* Workout-Strecke/Zeit
Der obere Teil zeigt den Zielwert fur die Fahrstrecke
gemeinsam mit der gesamten gefahrenen Strecke
seit dem Start der Fitnessfunktion an. Zuséatzlich wird
die aktuelle gefahrene Strecke durch ein Balkendia-
gramm angezeigt.
Der untere Teil zeigt den Zielwert der Fahrzeit und die
gesamte Fahrzeit seit dem Start der Fitnessfunktion
an. Zusatzlich wird die aktuelle Fahrzeit durch ein
Workout-Strecke/Zeit Balkendiagramm angezeigt.

HINWEIS

* Die Anzahl der verbrannten Kalorien und die Pedalkraft
werden durch eine originale von der YAMAHA MOTOR
CO., LTD entwickelte Methode gemessen. Die Abbil-
dungen dienen als Referenz und kénnen von ahnlichen
Abbildungen anderer Produkte abweichen.

* Um die Herzfrequenz anzuzeigen, muss diese Informa-
tion von einem im Handel erhaltlichen Herzfrequenz-
sensor empfangen werden, der die Smartphone-An-
wendung und die Spezifikationen der Bluetooth
Niedrigenergietechnologiekommunikation unterstitzt.
Die Genauigkeit der angezeigten Herzfrequenz hangt
von der Messgenauigkeit des Herzfrequenzsensors ab.

54. 2kn
n |

4:00
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G. Akkupack und Ladevorgang
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=\ Akkula-

\ destands-
anzeige

Lampe fir Akkula-
destandsanzeige

\
Taste fur Akkula-
destandsanzeige

Der Akkupack fir die Yamaha E-Bike Systeme ist ein Lit-

hium-lonen-Akku. Der Lithium-lonen-Akku ist leicht und

bietet eine hervorragende Leistung. Er hat jedoch die fol-

genden Eigenschaften.

» Seine Leistung verringert sich stark in extrem heil3en
oder kalten Umgebungen.

 Er verliert naturgeman seine Ladung.

Der Akkupack fur die Yamaha E-Bike Systeme enthalt
ebenfalls einen Computer, der Sie Uber die Lampe fur die
Akkuladestandsanzeige Uber den verbleibenden Akkula-
destand und vermutete Fehler informiert.

Durch Drucken der Taste fir die Akkuladestandsanzeige
kénnen Sie den verbleibenden Akkuladestand fur etwa 5
Sekunden anzeigen.

Siehe ,Uberprifen des verbleibenden Akkuladestands* fir
die Schatzung des verbleibenden Akkuladestands. Siehe
,Fehlersuche” fir Informationen zum Blinken bei Fehlern.

Verwenden Sie kein anderes Akkuladegerat oder La-
demethode, um die speziellen Akkus aufzuladen. Ver-
wendung anderer Ladegerate kann zu Feuer, Explosi-
on oder Beschadigung der Akkus fiihren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE — BEWAHREN
SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER STROM-
SCHLAGS ZU VERMEIDEN, BEFOLGEN SIE DIESE
ANWEISUNGEN GENAU

Dieses Handbuch enthélt wichtige Sicherheits- und
Betriebshinweise fiir die Akkuladegerate Typ PASC5
und PASCE6. Sie finden die Typen auf den Etiketten der
Produkte.

Bevor Sie das Akkuladegerat verwenden, lesen Sie
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Akkula-
degerat, dem Akku und dem Produkt, in das der Akku
eingesetzt wird.

Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus des Typs
PASB2, PASB4, und PASBS5 fiir die Yamaha E-Bike
Systeme nur das Akkuladegerat des Typs PASC5 so-
wie zum Aufladen des Akkus des Typs PASB6 fiir die
Yamaha E-Bike Systeme nur das Akkuladegerat des
Typs PASC6. Andere Arten von Akkus kénnen explo-
dieren und dadurch Verletzungen und Sachschéaden
verursachen.

ACHTUNG

Tragen Sie kein Schmierfett auf den Anschluss des
Akkus auf.
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Geeignete Ladeumgebungen

Laden Sie fur sicheres und effizientes Aufladen den Akkupack an einer Stelle, die:
* Eben und stabil ist

* Frei von Regen oder Feuchtigkeit ist

Auf3erhalb direkter Sonneneinstrahlung ist

Gut bellftet und trocken ist

Nicht fur Kinder oder Haustiere zuganglich ist

» Eine Temperatur zwischen 15-25 °C hat

Unpassende Ladeumgebungen und Losungen

Die unten beschriebenen heiflen oder kalten Umgebungen kénnen dazu fihren, dass das Laden in

Standby tritt oder unterbrochen wird, ohne dass der Akku vollstandig geladen ist.

» Ladevorgang im Sommer Standby/Unterbrechung
Wenn Sie an einer Stelle aufladen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, oder wenn Sie un-
mittelbar nach dem Fahren aufladen, tritt der Akkupack eventuell in den Ladevorgang-Standby
(alle vier Lampen fur die Akkuladestandsanzeige blinken langsam). Siehe ,Ablesen des Akku-
pack-Ladestatus®. Dies dient zum automatischen stoppen des Ladens, um den Akku vor einer
Uberschreitung der festgelegten Temperatur wahrend des Aufladens zu schiitzen. Sie kdnnen
die Ladeunterbrechung vermeiden, indem Sie mit kaltem Akku aufzuladen beginnen oder bei ei-
ner Raumtemperatur von 15-25 °C. Tritt eine Ladeunterbrechung auf, bringen Sie den Akku-
pack an eine kuhle Stelle, um die Ladevorgang-Standbyzeit zu verringern.

* Ladevorgang im Winter Standby/Unterbrechung
Ladevorgang-Standby tritt auf, wenn die Temperatur unter 0 °C fallt. Wenn das Aufladen gestar-
tet wird und die Temperatur durch nachtliche Abkihlung oder andere Faktoren unter diesen
Wert sinkt, wird das Laden unterbrochen und der Standby-Modus schaltet sich ein, um den Akku
zu schutzen. Starten Sie in solchen Fallen das Aufladen an einer innenliegenden Stelle mit einer
Temperatur von 15-25 °C neu.

* Gerausche an Fernsehern/Radios/Computern

Aufladen neben Fernsehern, Radios oder ahnlichen Geraten kann zu statischen, flackernden
Bildern und anderen Stérungen flhren. Tritt dies auf, laden Sie an einer Stelle neu auf, die wei-
ter vom Fernseher oder Radio entfernt ist (zum Beispiel in einem anderen Raum).

Tritt wahrend des Aufladens ein Ladefehler auf, ziehen Sie den Netzstecker des Akkuladege-
rats aus der Steckdose und warten Sie, bis der Akkupack/das Akkuladegerat abgekiihit ist.
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Aufladen des am Fahrrad angebrachten
Akkupacks (Gepacktrager-Akku)

1. SchlielRen Sie den Netzstecker des Akkuladegerats an
eine Haushaltssteckdose an.

2. Entfernen Sie den Deckel der Akkuhalterungsabde-
ckung und die Kappe des Ladeeingangs vom Ladean-
schluss am Akkupack und verbinden Sie ihn mit dem
Ladestecker am Akkuladegerat.

Aufladen des am Fahrrad angebrachten
Akkupacks (Akku unterer Rahmen)

1. SchlielRen Sie den Netzstecker des Akkuladegerats an
eine Haushaltssteckdose an.

2. Entfernen Sie die Kappe des Ladeeingangs vom Lade-
anschluss des Akkupacks und schlieRen Sie es mit
dem Ladestecker an das Akkuladegerat an.

Aufladen des am Fahrrad angebrachten

Akkupacks (Multi-Positionsakku, Externer

Crossover-Akku)

1. SchlielRen Sie den Netzstecker des Akkuladegerats an
eine Haushaltssteckdose an.

2. Entfernen Sie die Kappe des Ladeeingangs vom Lade-
anschluss am Fahrrad und schlielen Sie ihn an den

Ladestecker am Akkuladegerat an. Wie man die Kappe
offnet, hangt vom Fahrrad ab.

60

$ 2020/03/30 14139151(




il
R\
Ui

PASC5

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 61

ACHTUNG

* SchlieBen Sie den Ladestecker des Akkuladegerits
nicht an den Ladeanschluss des Akkus an, wenn
dieser nass ist.

Andernfalls funktionieren das Akkuladegerat und
der Akkupack moglicherweise nicht.

¢ Achten Sie darauf, den Ladestecker am Akkulade-
gerat erst anzuschlieBen, wenn der Ladeanschluss
des Akkupacks komplett trocken ist.

Andernfalls funktionieren das Akkuladegerat und
der Akkupack moglicherweise nicht.

* Wenden Sie keine ubermaBige Kraft auf den La-
destecker an und ziehen Sie nicht am Kabel, wenn
der Ladestecker an den Akku angeschlossen ist.
Anderenfalls kénnen der Stecker oder der An-
schluss beschadigt werden.

e Treten Sie nicht in die Pedale, wahrend der La-
destecker angeschlossen ist.

3. Siehe ,Ablesen des Akkupack-Ladestatus® und Uber-
prufen Sie, dass das Akkuladegerat den Akkupack auf-
ladt.

4. Die Lampen fir die Akkuladestandsanzeige leuchten
eine nach der anderen auf, bis alle vier leuchten. Wenn
der Ladevorgang beendet ist, erléschen alle Lampen.

5. Uberpriifen Sie, dass das Aufladen beendet ist, und
trennen Sie dann den Ladestecker vom Akkupack.

Wie der Stecker des Akkuladegerats Typ PASC5 ent-
fernt wird (siehe die linke Abbildung)

(D Fassen Sie den Entriegelungsring.

@ Ziehen Sie ihn gerade heraus.

6. Setzen Sie die Kappe des Ladeeingangs auf den Lade-
anschluss des Akkupacks.

Handhaben oder beriihren Sie niemals den Netzste-
cker, den Ladestecker oder die Ladekontakte mit nas-
sen Handen. Dies konnte zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

HINWEIS

» Der Ladevorgang beginnt automatisch.

» Wird die Anzeigeeinheit eingeschaltet, wahrend der Ak-
kupack aufladt, werden alle normalen Displays ange-
zeigt, einschlieBlich der Akkuladestandsanzeige, aber
das Hilfssystem funktioniert nicht.

* Wenn der Akkupack an das Akkuladegerat angeschlos-
sen wird, blinkt die Lampe fur die Akkuladestandsan-
zeige in einem Intervall von etwa 0,2 Sekunden, um
anzuzeigen, dass das Aufladen des Akkupacks vorbe-
reitet wird. Lassen Sie ihn so, wie er ist, und das Aufla-
den beginnt automatisch.
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Aufladen des vom Fahrrad abgenomme-
nen Akkupacks

1. Schalten Sie die Anzeigeeinheit aus.

2. Stecken Sie den Schlissel in das Akkuverschluss und
drehen Sie ihn, um das Akkuverschluss zu entriegeln.

3. Nehmen Sie den Akkupack ab.

Verwenden Sie beim Abnehmen des Akkupacks beide
Hénde. Lassen Sie den Akkupack nicht fallen und set-
zen Sie ihn keinen Sto6Ren aus. Dadurch kann der Ak-
kupack heiB werden oder Feuer fangen, was zu einer
schweren Verletzung oder Sachschaden fiihren kann.

HINWEIS
Wie die Multi-Positionsakkus entfernt werden, hangt vom
jeweiligen Fahrrad ab. Weitere Informationen finden Sie
in der Betriebsanleitung im Lieferumfang des Fahrrads.

4. Schliel’en Sie den Netzstecker des Akkuladegerats an
eine Haushaltssteckdose an.

5. Entfernen Sie die Kappe vom Ladeanschluss des Ak-
kupacks und schlielRen Sie es mit dem Ladestecker an
das Akkuladegerat an.

Der Multi-Positionsakku 400/500 und Externe Crosso-
ver-Akku 500 sind nicht mit einer Kappe ausgestattet.

ACHTUNG

» SchlieBen Sie den Ladestecker des Akkuladegerats
nicht an den Ladeanschluss des Akkupacks an,
wenn dieser nass ist.

Andernfalls funktionieren das Akkuladegerat und
der Akkupack moglicherweise nicht.

¢ Achten Sie darauf, den Ladestecker am Akkulade-
gerat erst anzuschlieBen, wenn der Ladeanschluss
des Akkupacks komplett trocken ist.

Andernfalls funktionieren das Akkuladegerat und
der Akkupack moglicherweise nicht.

* Wenden Sie keine libermaRige Kraft auf den La-
destecker an und ziehen Sie nicht am Kabel, wenn
der Ladestecker an den Akkupack angeschlossen
ist.

Anderenfalls kénnen der Stecker oder der An-
schluss beschadigt werden.
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6. Siehe ,Ablesen des Akkupack-Ladestatus” und Uber-
prufen Sie, dass das Akkuladegerat den Akkupack auf-
ladt.

7. Die Lampen fur die Akkuladestandsanzeige leuchten
eine nach der anderen auf, bis alle vier leuchten. Wenn
der Ladevorgang beendet ist, erloschen alle Lampen.

8. Uberprifen Sie, dass das Aufladen beendet ist, und
trennen Sie dann den Ladestecker vom Akkupack.

Wie der Stecker des Akkuladegerats Typ PASC5 ent-
fernt wird (siehe die linke Abbildung)

(D Fassen Sie den Entriegelungsring.

@ Ziehen Sie ihn gerade heraus.

9. Setzen Sie die Kappe auf den Ladeanschluss des Ak-
kupacks.

Der Multi-Positionsakku 400/500 und Externe Crosso-
ver-Akku 500 sind nicht mit einer Kappe ausgestattet.

10. Bringen Sie den Akkupack am Fahrrad an.

* Beriihren Sie die Ladekontakte nicht mit Gegen-
stinden aus Metall. Achten Sie darauf, dass keine
Fremdkorper die Kontakte kurzschlieRen. Dies
konnte zu einem elektrischen Schlag, Feuer oder
zur Beschadigung des Akkuladegerats fiihren.

* Entfernen Sie regelmaRig Staub vom Netzstecker.
Feuchtigkeit oder andere Probleme kénnen die Ef-
fektivitat der Isolation reduzieren, was zu einem
Feuer fiihren kann.

* Demontieren oder verdndern Sie das Akkuladege-
rat niemals. Dies konnte zu einem Feuer oder elekt-
rischen Schlag fiihren.

* Verwenden Sie es nicht mit einer Mehrfachsteckdo-
se oder einem Verlangerungskabel. Verwendung ei-
ner Mehrfachsteckdose oder ahnliche Verfahren
kann den Nennstrom iiberschreiten und zu einem
Feuer fiihren.

* Verwenden Sie es nicht, wenn das Kabel zusam-
mengebunden oder aufgerollt ist und lagern Sie es
nicht mit um das Gehause des Ladegerits aufgewi-
ckeltem Kabel. Ein beschadigtes Kabel kann zu
Feuer oder einem elektrischen Schlag fiihren.

* Stecken Sie den Netzstecker und Ladestecker fest
in die Steckdose. Werden der Netzstecker und La-
destecker nicht fest eingesteckt, kann das zu ei-
nem Feuer durch elektrischen Schlag oder Uberhit-
zung fiihren.

* Verwenden Sie das Akkuladegerat nicht in der Ndhe
von entflammbarem Material oder Gas. Dies konnte
zu Feuer oder einer Explosion fiihren.

* Decken Sie das Akkuladegerat niemals ab oder
platzieren Sie andere Gegenstiande darauf, wah-
rend Sie aufladen. Dies kénnte zu einer internen
Uberhitzung und damit zu Feuer fiihren.

* Achten Sie vor dem Ausstatten des Fahrrads mit
einem Multi-Positionsakku 400/500 darauf, dass
sich keine Fremdstoffe und kein Wasser am An-
schluss des Fahrrads befinden. Andernfalls kann
es zu einer Warme- und Rauchentwicklung und/
oder einem Feuer durch den Kurzschluss der An-
schliisse kommen.
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Fihrung Ende des Akkus

HINWEIS
Akkupack-Montage (Gepacktrager-Akku)
Der Akkupack wird hinten am Gepacktrager installiert.
» Setzen Sie das Ende des Akkus oben auf die FUhrung.
’ » Schieben Sie den Akku in Pfeilrichtung, bis ein Klicken
~

zu horen ist.

HINWEIS
Akkupack-Montage (Akku unterer Rahmen)

» Setzen Sie den Akku in der Pfeilrichtung ein, sodass
die Unterseite des Akkus auf die Oberseite des Gehau-
ses ausgerichtet ist.

» Setzen Sie den oberen Teil des Akkus in der Pfeilrich-
tung ein, sodass der Akkugriff auf den Akkuverschluss
oben ausgerichtet ist.

* Dricken Sie den unteren Teil des Akkus gegen den
Rahmen, bis er einrastet, um ihn zu sichern.

HINWEIS
Akkupack-Montage (Multi-Positionsakku)

Wie die Multi-Positionsakkus angebracht werden, hangt
vom jeweiligen Fahrrad ab. Weitere Informationen finden
Sie in der Betriebsanleitung im Lieferumfang des Fahr-
rads.
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HINWEIS
Unterseite des Akkus Akkupack-Montage (Externer Crossover-Akku)
Oberseite des » Setzen Sie den Akku in der Pfeilrichtung ein, sodass
\ Gehauses die Unterseite des Akkus auf die Oberseite des Ge-

hauses ausgerichtet ist.
» Dricken Sie den unteren Teil des Akkus gegen den
Rahmen, bis er einrastet, um ihn zu sichern.

Akkuverschluss

Unterseite
des Akkus
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11. Vergewissern Sie sich, dass der Akkupack sicher be-
festigt ist, indem Sie nach dem Einbau daran ziehen.

* SchlieBen Sie die Kontakte des Akkupacks nicht
kurz. Dadurch kann der Akkupack heiBB werden
oder Feuer fangen, was zu einer schweren Verlet-
zung oder Sachschaden fiihren kann.

 Demontieren oder verandern Sie den Akkupack
niemals. Dadurch kann der Akkupack heiR werden
oder Feuer fangen, was zu einer schweren Verlet-
zung oder Sachschaden fiihren kann.

* Entsorgen Sie den Akkupack nicht in einem Feuer
und setzen Sie ihn keiner Hitzequelle aus. Dadurch
kann es zu einer Explosion kommen, was zu
schweren Verletzungen oder Sachschaden fuhren
kann.

e Lassen Sie den Akkupack nicht fallen und setzen
Sie ihn keinen StoBen aus. Dadurch kann der Ak-
kupack heiB werden oder Feuer fangen, was zu ei-
ner schweren Verletzung oder Sachschéaden fiihren
kann.

ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkorper auf
den Kontakten des Akkupacks befinden, bevor Sie
den Akkupack einsetzen.
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Ablesen des Akkupack-Ladestatus

Aktueller

Ein

(Beispiel: Akku ist etwa 50-75 % aufgeladen.)

nacheinander auf.

Lampe des .. . .
Akkuladegerits Lampen fiir Akkuladestandsanzeige Status Details
Erleuchtete Lampen zeigen den Fortschritt
des Aufladens an. Eine blinkende Lampe
zeigt einen laufenden Vorgang an.
- —— (Akku unterer
(Gepacktrager-Akku) Rahmen)
BATTERY CHARGE Wéhrend des Aufladens
leuchten die Lampen
YAMAHA Aufladen fur die
Akkuladestandsanzeige

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 68

68

2020/03/30  14:39: 53(



——

I BATTERY CHARGE

YAMAHA
Aus

G
YAMAHA @

YAMAHA

® _alats_

(Externer Crossover-Akku)

YAMAHA

Aus

Lampe des .. . Aktueller .
Akkuladegerits Lampen fiir Akkuladestandsanzeige Status Details
. —— (Akku unterer
(Gepacktrager-Akku) Rahmen)
FF

= e @

Wenn das Aufladen
(Multi-Positionsakku) abgeschlossen ist,
erléschen die Lampe
Aufladen des Akkuladegerats am

abgeschlossen

Akkuladegerat und die
Lampe fir die
Akkuladestandsanzeige
am Akkupack.

Vier Lampen blinken gleichzeitig.

(Akku unterer

(Gepacktrager-Akku) Rahmen)

o, VAWAHA

i

Akku ist im

Standbymodus.

* Die innere
Temperatur
des Akkus ist
zu hoch oder
Zu niedrig.

Das Aufladen startet
automatisch neu,
wenn eine
Temperatur erreicht
wird, die das
Aufladen erlaubit.
(Siehe ,Geeignete
Ladeumgebungen®.)

Wenn moglich,
fuhren Sie das
Aufladen stets bei
der optimalen
Temperatur von
15-25 °C durch.
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Ablesen des Ladestatus fiir die Anzeigeeinheit (Gilt nur fiir Modelle mit

einem Multi-Positionsakku.)

Um den Ladestatus zu Uberprifen, schalten Sie die Stromversorgung der Anzeigeeinheit ein.
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Lampe des T Aktueller .
Akkuladegeriits Anzeigeeinheit Status Details
(Anzeige A)
|
AN 7
- |-=p -) -)
4 I D A =
| |
0% 1-10% 11-99%
<Intervall von  <Intervall von
0,2 Sekunden> 0,5 Sekunden>
(Anzeige X)
4 :| 11-99%
L mm
‘ Akkuladestandsanzeige
YAMAHA g -+j— 1-10% o sendene | AUfl2dEN zeigt langsam hohere
Ein : 3 Werte an.
A ! 4 0 <Intervall von
-L - l N - 0% 0,2 Sekunden>
(Anzeige C)
|
N 7/
/ \ —(mwl—
| |
0% 1-10% 11-99%
<Intervall von  <Intervall von
0,2 Sekunden> 0,5 Sekunden>
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Lampe des T Aktueller .
Akkuladegerits Anzeigeeinheit Status Details
(Anzeige A)
Alle Segmente der Akkuladestandsanzeige
leuchten auf.
. Wenn der Ladevorgang
(Anzeige X) ) abgeschlossen ist,
Alle Segmente der Akkuladestandsanzeige erldschen alle
leuchten auf. Aufladen Segmente der
abgeschlossen | Akkuladestandsanzeige
der Antriebseinheit und
(Anzeige C) die Lampe des
Alle Segmente der Akkuladestandsanzeige Akkuladegerats erlischt.
leuchten auf.
(Anzeige A)
Alle Elemente im Funktionsdisplay blinken.
I BATTERY CHARGE
YAMAHA
Aus
(Anzeige X) Das Aufladen startet
Alle Elemente im Funktionsdisplay blinken. automatisch neu,
wenn eine
Temperatur erreicht
Akku ist im wird, die das
Standbymodus. | Aufladen erlaubt.
* Die innere (Siehe ,Geeignete
Temperatur |Ladeumgebungen®.)
des Akkus ist
zu hoch oder | Wenn maoglich,
ZU niedrig. fUhren Sie das
Aufladen stets bei
(Anzeige C) _dl_er optin][alen
. . . , emperatur von
Alle Elemente im Funktionsdisplay blinken. 15-25 °C durch.
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HINWEIS
Wenn beispielsweise das normale Aufladen gestartet wird, wenn die Temperatur des Akkus oder
der Umgebung zu hoch oder zu niedrig ist, kann sich das Aufladen verlangern oder wird angehal-
ten, ohne den Akku ausreichend aufzuladen, um den Akku zu schitzen.

Aufladezeit Richtlinien

Ladevorgang Ladevorgang Auch wenn die Ladezeit vom verbleibenden Akkula-
beginnen abgeschlossen destand und der AuRentemperatur abhangt, kann die typi-
i sche Ladezeit, wenn der Akku erschopft ist, aus der fol-

,,,,,,, ; genden Tabelle entnommen werden.
,,,,,,, Akkupack Ladezeit

i Gepacktrager-Akku 400
i Akku unterer Rahmen 400 3,5 Stunden
Ladevorgang Ladezeit* Multi-Positionsakku 400

Standby (Ohne Standby-Zeit) Gepécktréger-Akku 500
Akku unterer Rahmen 500
Multi-Positionsakku 500
Externer Crossover-Akku 500
Multi-Positionsakku 600 5 Stunden

4 Stunden

Falls der Akkupack wahrend des Aufladens in den Stand-
bymodus tritt, verlangert sich die Aufladezeit im gleichen
Malf.

* Wenn Sie nach einer langen Zeit der Nichtverwendung
aufladen, verlangert sich die Aufladezeit abhangig vom
Akkustatus. Beachten Sie jedoch, dass keine Fehlfunkti-
on vorliegt, solange die Lampen fur die Akkuladestands-
anzeige nicht im Fehlermuster blinken (siehe ,Ablesen
des Akkupack-Ladestatus®).
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H. Uberpriifen des verbleibenden Akkuladestands

Sie konnen die Schatzung, wie viel Ladung noch im Akku vorhanden ist und wie weit er aufgeladen
ist, Uberprifen. Die Uberprifung kann mit der verbleibenden Akkuladestandsanzeige der Anzeige-
einheit oder den Lampen fur die Akkuladestandsanzeige des Akkus durchgefuhrt werden.

HINWEIS

* Auch wenn der Akkuladestand 0 (Null) erreicht, kdnnen Sie das Fahrrad immer noch als norma-

les Fahrrad verwenden.

* Wenn Sie einen alten Akkupack verwenden, kann die Akkuladestandsanzeige plotzlich sehr we-
nig Leistung anzeigen, wenn Sie losfahren. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
Sobald die Fahrt stabil ist und die Last sich verringert, wird der korrekte Wert angezeigt.

Anzeige der verbleibenden Akkuladestandsanzeige und Schatzung des
verbleibenden Akkuladestands fiir die Anzeigeeinheit

Der verbleibende Akkuladestand kann in der Anzeigeeinheit als ein Zahlenwert angezeigt werden.

Anzeige des verbleibenden
Akkuladestands fir die
Anzeigeeinheit

Anzeige des
verbleibenden
Akkuladestands

Anwendbare Situation
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(Anzeige A)
]
[ ]
—
—
—
=]
¥
=
(Anzeige X)
o T T T T T T T 111 Wenn Sie die Stromversorgung
der Anzeigeeinheit einschalten
l' und kontinuierlich fahren,
C 11 nachdem der Akku voll
100-11 % aufgeladen wurde, erldschen die
(Anzeige C) ° Segmente der verbleibenden
Akkuladestandsanzeige
nacheinander, wenn der
Akkuladestand sich jeweils um 10
% verringert.
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Anzeige des verbleibenden
Akkuladestands fiir die
Anzeigeeinheit

Anzeige des
verbleibenden
Akkuladestands

Anwendbare Situation

(Anzeige A)

<Intervall von 0,5 Sekunden>
(Anzeige X)
|
G —H-
|

Es ist ein sehr geringer
verbleibender Akkuladestand
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_ 10
<lntervall von 0.5 Sekunden> 10-1% iibrig. Bitte laden Sie den Akku
(Anzeige C) bald auf.
|
_L,_]_
<Intervall von 0,5 Sekunden>
(Anzeige A)
|
AN Ve
7 AN
|
<Intervall von 0,2 Sekunden> . . .
Es ist kein verbleibender
(Anzeige X) Akkuladestand vorhanden.
N I / Schalten Sie die
—-r |— Stromversorgung fir die
P | ~ Anzeigeeinheit aus und laden Sie
o .
<Intervall von 0,2 Sekunden> 0% gqeéngﬁ\gﬁiﬂ??k so bald wie
(Anzeige C) * Die Hilfe wird gestoppt, aber
| Sie kdnnen das Fahrrad als
M normales Fahrrad weiterhin
\ 7 fahren.
7 AN
1
<Intervall von 0,2 Sekunden>
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Lampen der verbleibenden Akkuladestandsanzeige und die Schatzung
des verbleibenden Akkuladestands

Zur Uberpriifung des verbleibenden Akkuladestands driicken Sie die Taste fiir die Akkuladestands-

anzeige ,(w)".
. - Schatzung des
A%fllﬂfagigtl';gggzzf;r g'e verbleibenden Anwendbare Situation
9 Akkuladestands
. —— (Akku unterer
(Gepacktrager-Akku) Rahmen)

YAMAHA
(I e

F _E @ = @

YAMAHA

(Multi-Positionsakku)
100-76 %
FE YAMAHA
— O
(Externer Crossover-Akku)
% Von voll aufgeladen (100 %),
erléschen die Lampen fir die
L Akku unterer Akkuladestandsanzeige
(Gepacktrager-Akku) ( Ral:ul*;en) nacheinander.

YAMAHA

F _E @ E @

YAMAHA

(Multi-Positionsakku)
75-51 %

(U e

F _ E
YAMAHA @

YAMAHA

_ialafan_

(Externer Crossover-Akku)

YAMAHA

3
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. T Schatzung des
Arzlfllﬂleagigt&ﬂgg::zf;r g'e verbleibenden Anwendbare Situation
g Akkuladestands
. —— (Akku unterer
(Gepacktrager-Akku) Rahmen)
YAMAHA
F A ‘ E ‘
YAMAHA
(Multi-Positionsakku) Von voll aufgeladen (100 %),
Yy erléschen die Lampen fir die
u 50-26 % Akkuladestandsanzeige
L -3 nacheinander.
YAMAHA ‘
(Externer Crossover-Akku)
®
. A (Akku unterer
(Gepacktrager-Akku) Rahmen)
YAMAHA
hihe.,
F A . E
YAMAHA
(Multi-Positionsakku) Von voll aufgeladen (100 %),
o5 119, | €rloschen die Lampen fir die

Q=

F E
YAMAHA .

(Externer Crossover-Akku)

YAMAHA

E

Akkuladestandsanzeige
nacheinander.
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e e Larmper o e Samamtiet | anwondbars Suation
Akkuladestands
(Gepacktrager-Akku) (Aléﬁl:"g]r;t:)rer
YAMAHA
(Multi-Positionsakku)
10-1 % Es ist ein sehr geringer

! Akkuladestand Gbrig.

F i E
YAMAHA ‘

(Externer Crossover-Akku)

YAMAHA

Langsames Blinken
<Intervall von 0,5 Sekunden>

(Akku unterer
Rahmen)

(Gepacktrager-Akku)

YAMAHA

YAMAHA

(Multi-Positionsakku)

I Der Akkuladestand hat O

: 0 % (Null) erreicht. Bitte laden
o - U Sie den Akkupack auf.
YAMAHA ‘ an

(Externer Crossover-Akku)

YAMAHA

Schnelles Blinken
<Intervall von 0,2 Sekunden>
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I. Uberpriifung vor dem Betrieb

Achten Sie darauf, die Uberpriifung durchzufiihren, bevor Sie mit dem Fahrrad fahren.
Falls Sie irgendetwas nicht verstehen oder als schwierig empfinden, wenden Sie sich an ei-
nen Fahrradhandler.

ACHTUNG

* Falls Sie feststellen, dass ein Fehler vorliegt, lassen Sie Ihr Fahrrad so bald wie méglich
von einem Handler liberpriifen.
* Der Leistungshilfemechanismus besteht aus Prazisionsteilen. Zerlegen Sie ihn nicht.

Bei der Durchfiihrung der regelmiBigen Uberpriifungen vor dem Fahren, iiberpriifen Sie
auch folgendes.

Nr. Priifpunkt Priifinhalt
1 Verbleibender Akkuladestand Ist genligend Ladung im Akku ubrig?
2 Montagestatus des Akkupacks Ist er korrekt eingebaut?

Funktionieren die e-Bike Systeme, wenn Sie

3 Betrieb der e-Bike Systeme losfahren?

J. Reinigung, Wartung und Lagerung

Entfernen Sie bei Fahrradern mit einem vom Multi-Positionsakku 400/500 nicht den Akku-
pack vom Fahrrad, wenn Sie es reinigen. Andernfalls kann Wasser in den Anschluss gelan-
gen und eine Warme- und Rauchentwicklung und/oder ein Feuer verursachen.

ACHTUNG

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder Dampfstrahireiniger, da diese Wassereintritt
verursachen konnen, was zu Sachschdden oder Fehlfunktionen der Antriebseinheit oder der
Anzeigeeinheit oder des Akkupacks fiihren kann. Sollte Wasser ins Innere eines dieser Ge-
rate gelangen, lassen Sie lhr Fahrrad von einem Fahrradhandler tiberpriifen.

Pflege des Akkupacks

Verwenden Sie ein feuchtes, gut ausgewrungenes Tuch, um Schmutz vom Akkupack zu wischen.
Gielien Sie kein Wasser direkt auf den Akkupack, zum Beispiel mit einem Schlauch.

ACHTUNG

Reinigen Sie die Kontakte nicht, indem Sie sie mit einer Feile abschleifen oder einen Draht
usw. verwenden. Dadurch kann es zu einem Fehler kommen.
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Wartung der Antriebseinheit
ACHTUNG

Da eine Antriebseinheit ein Prazisionsgerat darstellt, nehmen Sie sie nicht auseinander und
setzen Sie sie nicht starken Kraften aus (schlagen Sie z. B. dieses Produkt NICHT mit einem
Hammer).

Insbesondere da die Kurbelachse direkt mit der Innenseite der Antriebseinheit verbunden
ist, konnen jegliche groBere Schaden an der Kurbelachse zu Fehlfunktionen fiihren.

Lagerung

Lagern Sie das System an einer Stelle, die:

* Eben und stabil ist

+ Gut beluftet und frei von Feuchtigkeit ist

* Wettergeschutzt und aulderhalb direkter Sonneneinstrahlung ist

Lange Lagerdauer (1 Monat oder langer) und erneute Verwendung nach
einer langen Lagerdauer

* Wenn Sie das Fahrrad fir eine lange Zeit lagern (1 Monat oder langer), entfernen Sie den Akku-
pack und lagern Sie ihn nach dem folgenden Verfahren.

» Verringern Sie den verbleibenden Akkuladestand, bis nur noch eine oder zwei Lampen fir die
Akkuladestandsanzeige leuchten, und lagern Sie ihn drinnen an einem kuhlen (15-25 °C), tro-
ckenen Ort.

« Uberpriifen Sie den verbleibenden Akkuladestand einmal im Monat, und wenn nur noch eine
Lampe fiur die Akkuladestandsanzeige blinkt, laden Sie den Akkupack fir etwa 10 Minuten auf.
Lassen Sie den verbleibenden Akkuladestand nicht zu stark abfallen.

HINWEIS

* Wenn Sie den Akkupack bei ,voller Ladung“ oder ,leer” belassen, verschleildt er schneller.

» Durch Eigenentladung verliert der Akku wahrend der Lagerung langsam seine Ladung.

* Der Akkuladestand verringert sich mit der Zeit, aber korrekte Lagerung maximiert seine Lebens-
dauer.

* Wenn Sie ihn nach einer langen Lagerdauer erneut verwenden, achten Sie darauf, den Akku-
pack aufzuladen, bevor Sie ihn verwenden. Lassen Sie |hr Fahrrad vor der Verwendung eben-
falls von einem Handler Uberprifen und warten, wenn Sie es fir 6 Monate oder langer gelagert
haben.

K. Transport

Die Akkus unterliegen der Gesetzgebung fir Gefahrgut. Beim Transport durch dritte Parteien (z.B.
per Luftfracht oder Paketdienste) missen spezielle Anforderungen bezlglich Verpackung und Eti-
kettierung beachtet werden. Fur die Vorbereitung zum Versand wenden Sie sich an einen Experten
fur Gefahrgut. Der Kunde kann die Akkus ohne weitere Anforderungen auf der Stral3e transportie-
ren. Transportieren Sie keine beschadigten Akkus.

Kleben oder decken Sie die Kontakte ab und verpacken Sie den Akkupack in einer Weise, dass er
sich nicht in der Verpackung bewegen kann. Beachten Sie unbedingt alle lokalen und nationalen
Bestimmungen. Bei Fragen hinsichtlich des Transports der Akkus wenden Sie sich bitte an einen
Fahrradhandler.
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L. Verbraucherinformation

Entsorgung

Antriebseinheit, Akkupack, Akkuladegerat, Anzeigeeinheit,
Geschwindigkeitssensor-Satz, Zubehoér und Verpackung
sollten fur umweltfreundliches Recycling sortiert werden.
Entsorgen Sie das Fahrrad oder seine Bestandteile nicht
Uber den Hausmdull.

Entsorgen Sie den Akkupack nicht in einem Feuer und
setzen Sie ihn keiner Hitzequelle aus. Dadurch kann
es zu einem Feuer oder einer Explosion kommen, was
zu schweren Verletzungen oder Beschadigungen an
Eigentum fiihren kann.

Fur EU-Lander:

Gemal der europaischen Richtlinie 2012/19/EU missen
elektronische Gerate, die nicht mehr verwendbar sind, so-
wie gemal der europaischen Richtlinie 2006/66/EC mus-
sen defekte oder verbrauchte Akkupacks/Akkus gesondert
gesammelt und in einer umweltfreundlichen Weise ent-
sorgt werden.

Bitte geben Sie Akkupacks, die nicht mehr verwendbar
sind, an einen Fahrradhandler zurtck.

M. Vereinfachte Konformitatserklarung

Hiermit erklart YAMAHA MOTOR CO., LTD., dass der Funkgeratetyp [XO0P10], [X1R02] und
[X1R10] die Richtlinie 2014/53/EU erfillt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfig-
bar:

https://global.yamaha-motor.com/business/e-bike-systems/document/

* Gilt far Anzeige X und Anzeige C.
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N. Fehlersuche

E-Bike Systeme

Symptom Prifen Aktion
Ist die Driicken Sie den
Stromversorgung | Netzschalter an der
der Anzeigeeinheit, um die
Anzeigeeinheit Stromversorgung
eingeschaltet? einzuschalten.
Ist der Akkupack | Montieren Sie einen
eingebaut? aufgeladenen Akkupack.
Ist der Akkupack | Laden Sie den Akkupack

Das Bewegen der Pedale ist schwierig.

aufgeladen?

auf.

Ist das Fahrrad
5 Minuten oder
langer nicht
benutzt
worden?

Schalten Sie die
Stromversorgung wieder
ein.

Fahren Sie auf
einer langen
ansteigenden
Strecke oder

Hierbei handelt es sich
nicht um eine Fehlfunktion.
Es wird ein Schutz
ausgeldst, wenn die
Temperatur des Akkupacks
oder der Antriebseinheit zu
hoch ist. Die Fahrhilfe wird
wieder eingeschaltet, wenn
die Temperatur des

niedrig (etwa 10
°C oder
weniger)?

transportieren Akkupacks oder der

Sie eine Antriebseinheit sich

schwere verringert hat. Sie konnen

Ladung dies vermeiden, indem Sie

wahrend des in einen niedrigeren Gang

Sommers? schalten als Sie
normalerweise verwenden
wiirden (zum Beispiel
durch Schalten aus dem
zweiten in den ersten
Gang).

Ist die Lagern Sie den Akkupack

Lufttemperatur g P

wahrend des Winters
drinnen, bevor Sie ihn
verwenden.

Laden Sie den
Akkupack auf,

wahrend er am
Fahrrad

angebracht ist?

Beenden Sie das Aufladen
des Akkupacks.
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Symptom

Prifen

Aktion

Die Antriebseinheit schaltet sich wahrend

der Fahrt ein und aus.

Ist der Akkupack
korrekt
eingebaut?

Uberpriifen Sie, dass der
Akkupack an Ort und Stelle
eingerastet ist.

Wenn das Problem
weiterhin auftritt, obwohl
der Akkupack fest an Ort
und Stelle eingerastet ist,
konnte ein loser Anschluss
an der Verdrahtung des
Akkupacks vorliegen.
Lassen Sie lhr Fahrrad von
einem Fahrradhandler
tiberpriifen.

Ungewohnliche rumpelnde oder
knirschende Gerausche kommen von der

Antriebseinheit.

Es konnte ein Problem im
Inneren der Antriebseinheit
vorliegen.

Lassen Sie lhr Fahrrad von
einem Fahrradhandler
tiberpriifen.

Rauch oder ein ungewdhnlicher Geruch
kommen aus der Antriebseinheit.

Es konnte ein Problem im
Inneren der Antriebseinheit
vorliegen.

Lassen Sie lhr Fahrrad von
einem Fahrradhandler
tiberpriifen.
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Symptom

Prifen

Aktion

(Anzeige A)

Die Hauptfahranzeige Display und ,,Er“
werden abwechselnd angezeigt und eine
Fehlerbeschreibung wird im
Funktionsdisplay angezeigt.

(Anzeige X)

Die Unterstitzungsmoduslampe leuchtet
in Rot auf, die Hauptfahranzeige und ,,ER“
werden abwechselnd angezeigt und eine
Fehlerbeschreibung wird im
Funktionsdisplay angezeigt.

31)TR0 SHSR
PHR OFF/ON

Fehleranzeigen

(Anzeige C)

Andere Fehlermeldungen als die beziiglich
des Akku werden hier als ,,ER“ zusammen
mit einer darunter stehenden
Fehlerbeschreibung angezeigt.

ER

31) TR® SNSR
PWR OFF/ON

=00™

Das Problem tritt in den
e-Bike Systemen auf.
Schalten Sie die
Stromversorgung aus und
schalten Sie das Gerat
dann wieder ein.

Wenn Sie das Problem
nicht klaren konnen, lassen
Sie lIhr Fahrrad so bald wie
maglich durch einen
Handler tberpriufen.
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Symptom

Prifen

Aktion

Die Fahrstrecke hat sich verringert.

Haben Sie den
Akkupack
vollstandig
aufgeladen?

Laden Sie den Akkupack
voll auf (F).

Verwenden Sie
das System
unter
Bedingungen
mit niedrigen

Die normale Fahrstrecke
wird wieder hergestelit,
wenn die
Umgebungstemperatur
ansteigt. Zusatzlich
verbessert eine Lagerung
des Akkupacks vor der
Verwendung drinnen (an

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 84

Temperaturen? einem warmen Ort) die
Fahrstrecke unter kalten
Bedingungen.
l/s(;[rg?;l’j\ é(#tlf,paCk Ersetzen Sie den Akkupack.
(Anzeige A)
Die Geschwindigkeit wird auch wahrend
der Fahrt nicht angezeigt und das
Funktionsdisplay blinkt.
Der
(Anzeige X) Geschw_ind_igke_itssen_sor
Eine Unterstiitzungsmoduslampe leuchtet kann kein richtiges Signal
in Rot auf und eine Fehlerbeschreibung erkennen.
wird im Funktionsdisplay angezeigt. Schalten Sie die
Stromversorgung der
3 . Anzeigeeinheit aus und
B dann wieder ein.
L’ | g7 .. ;
- Wahlen Sie den
EHKSEBGEE%E Unterstiitzungsmodus und
\ fahren Sie dann eine kurze
_ Strecke.
Fehleranzeigen Achten Sie ebenfalls
(Anzeige C) darauf, dass der Magnet
Eine Fehlerbeschreibung wird im korrekt an den Speichen
Funktionsdisplay angezeigt. der Rader montiert ist.
SPD SNSR
CHK MAGNET
84
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Symptom

Prifen

Aktion

(Anzeige A)

das Funktionsdisplay blinkt.
(Leistungshilfe ist gestoppt.)

(Anzeige X)

das Funktionsdisplay blinken.
(Leistungshilfe ist gestoppt.)

(Anzeige C)
Das Funktionsdisplay blinkt.
(Leistungshilfe ist gestoppt.)

STRK. GS.

157 kn N

T STRECKE

331«

Die Geschwindigkeit wird angezeigt, aber

Die Unterstiitzungsmodus-Anzeige und

Hierbei handelt es sich

nicht um eine Fehlfunktion.

Das Leistungshilfesystem
befindet sich in einem
normalen Betriebszustand.
Dieser Zustand kann
abhéangig von der Starke
des Pedaltritts und der
Fahrgeschwindigkeit
auftreten, kehrt jedoch
wieder in den normalen
Zustand zuriick, wenn
bestatigt wird, dass das

System normal funktioniert.
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Symptom

Prifen

Aktion

(Anzeige A)

Die Hauptfahranzeige Display und ,,Er“
werden abwechselnd angezeigt und eine
Fehlerbeschreibung wird im

Funktion

(Anzeige X)

Die Unterstitzungsmoduslampe leuchtet
in Rot auf, die Hauptfahranzeige und ,,ER“
werden abwechselnd angezeigt und eine
Fehlerbeschreibung wird im
Funktionsdisplay angezeigt.

(Anzeige C)

Fehlermeldungen beziiglich Akkufehlern
werden hier als ,,ER“ zusammen mit
»BATTERY“ und einer darunter stehenden
Beschreibung angezeigt.

74) BATTERY
PWR OFF/ON

Oo~

Das Problem tritt im
Akkupack auf. Schalten Sie
die Stromversorgung aus
und schalten Sie das Gerat
dann wieder ein. Wenn Sie
das Problem nicht klaren
konnen, lassen Sie lhren
Akkupack so bald wie
moglich durch einen
Handler tberpriifen.
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Symptom

Prifen

Aktion

(Anzeige A)
Die Anzeige des Automatischen
Supportmodus blinkt.

(Anzeige X)

»ATHEHES und ,#HHHE werden abwechselnd
in der Unterstiitzungsmodus-Anzeige
angezeigt.

A 510 AVE alll

20 0k, g

Beispielsweise im Falle des Standard-
Modus

AVE

20 Qi+

(Anzeige C)
Die Anzeige des Automatischen
Supportmodus blinkt.

STHK. GS.

157 kn

STRECKE

3.1 km

Es konnte ein Problem im
Inneren der Antriebseinheit
vorliegen. Schalten Sie die
Stromversorgung der
Anzeigeeinheit aus und
dann wieder ein.

Wenn Sie das Problem
nicht kldaren konnen, lassen
Sie Ihr Fahrrad so bald wie
moglich durch einen
Héandler tuberprifen.
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Schiebehilfsfunktion

Symptom Priifen

Aktion

Ist das Rad fir
ein paar
Sekunden
blockiert?

Die Schiebehilfsfunktion schaltet sich aus.

Lassen Sie lhren Finger
vom Schiebehilfeschalter
fiir einen Moment los und
driicken Sie den Schalter
erneut, nachdem Sie sich
vergewissert haben, dass
sich die Rader drehen.

Haben Sie die
Pedale gedreht,
wahrend die
Schiebehilfsfunktion
lief?

Nehmen Sie lhre FiiRe von
den Pedalen und nehmen
Sie lhren Finger kurz vom
Schiebehilfeschalter.
Driicken Sie danach den
Schalter erneut.

Stromversorgung externer Gerate uber den USB-Anschluss

* Gilt far Anzeige X und Anzeige C.

Symptom Priifen Aktion
Ist die Driicken Sie den Netzschalter
Stromversorgung | an der Anzeigeeinheit, um die
der Anzeigeeinheit | Stromversorgung
eingeschaltet? einzuschalten.
. Verwenden Sie ein externes
{?élgli%r? I?ol?’rekt’? Gerat, das der USB-
" | Spezifikation 2.0 entspricht.
Ist der USB- Verwenden Sie ein OTG-
Kabeltyp Kabel. SchlieBen Sie auch die
korrekt? Hostseite an das Display an.
Istdas USB- | gcpliesen Sie das USB-
Kabel korrekt Kabel erneut an
angeschlossen? :
Sind die Trennen Sie das USB-Kabel
Kontakte des von der Anzeigeeinheit und
USB- dem externen Gerat. Entfernen
. Anschlusses Sie die Verschmutzung und
Keine Stromversorgung. oder des USB- | das Wasser von den Kontakten
Steckers des USB-Anschlusses und des
verschmutzt USB-Steckers und schlieRen
oder nass? Sie das Kabel wieder an.
(Anzeige X)
Stellen Sie die USB-Einstellungen
auf ,,PWR SPLY* ein, beziehen
Sie sich dabei auf ,,Stoppuhr und
Einstellungen®, oder schalten Sie
Ist die USB- die Stromversorgung aus und
Einstellung auf dann wieder ein.
,COMM*
(Datenubertragung) | (Anzeige C)
eingestellt? Stellen Sie die USB-Einstellungen
auf ,Ladeanschluss* ein,
beziehen Sie sich dabei auf
»Einstellungen®, oder schalten
Sie die Stromversorgung aus
und dann wieder ein.
88
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Drahtlose Kommunikation mit der Bluetooth-Niedrigenergietechnologie
* Gilt far Anzeige X und Anzeige C.

Symptom Priifen Aktion
Sind die (Anzeige X)
Drahtlos- Legen Sie die
Einstellungen Kommunikationsprofile
sowohl der fest, beziehen Sie sich

Die drahtlose Kommunikation kann nicht
verwendet werden.

Anzeigeeinheit
als auch lhres
Drahtlos-Gerats
eingeschaltet?

Sind die
Kommunikationsprofile
des Drahtlos-Gerats
oder der
Anwendungssoftware,
das/die drahtlos mit den
Kommunikationsprofilen
der Anzeige
kommunizieren, richtig?

dabei auf ,,Stoppuhr und
Einstellungen®, und legen
Sie dann die richtigen
Kommunikationsprofile des
Drahtlos-Gerats oder der
Anwendungssoftware fest.

(Anzeige C)

Legen Sie die
Kommunikationsprofile
fest, beziehen Sie sich
dabei auf ,,Einstellungen®,
und legen Sie dann die
richtigen
Kommunikationsprofile des
Drahtlos-Gerats oder der
Anwendungssoftware fest.

Die Anzeigewerte des externen Drahtlos-
Gerats sind falsch.

Haben Sie die
Einstellungen der
Kommunikationsprofile
geédndert?

Heben Sie die Kopplung fir
einen Moment auf, legen
Sie die
Kommunikationsprofile der
Anzeige fest und stellen
Sie dann die Kopplung
wieder her.

Weiterfiihrende
Informationen zur
Aufhebung der Kopplung
und zum Verfahren der
Wiederherstellung der
Kopplung finden Sie in der
dem Drahtlos-Gerat
beigefiigten
Bedienungsanleitung.

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 89

89

2020/03/30  14:39: 59(



Akkupack und Akkuladegerat

——

Symptom Priifen Aktion
Ist der . .
SchlieRen Sie erneut an
Netzstecker .
korrekt und versuchen Sie

Kann nicht aufladen

angeschlossen?
Ist der
Ladestecker
festim
Akkupack
eingesteckt?

nochmals zu laden.

Wenn der Akkupack immer
noch nicht aufgeladen wird,
liegt eventuell eine
Fehlfunktion im
Akkuladegerit vor.

Uberpriifen Sie die
Lademethode und
versuchen Sie erneut

verschmutzt oder
nass?

Leuchten die Lampen aufzuladen.
der verbleibenden Wenn der Akkupack immer
Akkuladestandsanzeige? | noch nicht aufgeladen wird,
liegt eventuell eine
Fehlfunktion im
Akkuladegerat vor.
Trennen Sie den Akkupack
vom Akkuladegerat und
Sind die ziehen Sie den Ladestecker
. aus der Steckdose.
gggtaktanschlusse Verwenden Sie ein
. trockenes Tuch oder einen
chi(lér fgf gerats Wattebausch, um das
Akkupacks Ladegerat und die

Kontaktanschliisse des
Akkus zu reinigen.
SchlieBen Sie dann sowohl
Akkupack als auch
Akkuladegerat wieder an.

W MY2021_X2S1_EKIT_EUR_German_OM. indd 90

90

2020/03/30  14:39: 59(



——

Symptom

Prifen

Aktion

(Gepacktrager-Akku)  (Akku unterer Rahmen)

o YAMAHA
0

llia

a\

I

UYAMAHA

e @

YAMAHA .

(Externer Crossover-Akku)

Es liegt ein
Kontaktfehler an
den
Kontaktanschliissen
VOr.

Entfernen Sie den
Akkupack vom Fahrrad.
SchlieRen Sie nun den
Ladestecker an den
Akkupack an. (Wenn die
Lampen der
Akkuladestandsanzeige
immer noch abwechselnd
blinken, liegt eventuell ein
Fehler im Akkupack vor.)
Wenn Sie den Akkupack
wieder am Fahrrad
montieren und den
Netzschalter der
Anzeigeeinheit driucken,
liegt eventuell ein Fehler in
der Antriebseinheit vor,
falls die Lampen der
Akkuladestandsanzeige
immer noch abwechselnd
blinken.
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Symptom Priifen Aktion
(Gepacktrager-Akku)  (Akku unterer Rahmen) Trennen Sie den Akkupack
vom Akkuladegerit,
montieren Sie den Akku am
o . YAMAHA Fahrrad und driicken Sie
. ® o den Netzschalter der
i}#ﬂ {m Es liegt ein Anzeiqesinheit Wenn d
~= Kontaktfehler an nzeigeeinheit. enn cer
den Ladestecker wieder an den
. Akkupack angeschlossen
I \lfgptaktanschlussen ist und die Lampen der
e ' Akkuladestandsanzeige
0 immer noch gleichzeitig
blinken, liegt eventuell ein
Fehler im Akkuladegerat
vor.
Loy
YAMAHA @
0
.%E Reinigen Sie den
YAMAHA @ Ladeanschluss und den
= :fe:éj:z;nschluss Ladestecker. Trocknen Sie
des Akkupacks sie. SchlieRen Sie danach
nass? P den Ladestecker an den
’ Ladeanschluss an.
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Symptom

Prifen

Aktion

Auf beiden Seiten blinken die Lampen der
Akkuladestandsanzeige gleichzeitig.

(Gepacktrager-Akku)  (Akku unterer Rahmen)

o YAMAHA

Die Schutzfunktion des
Akkupacks wurde aktiviert
und das System kann nicht
verwendet werden.
Ersetzen Sie den Akkupack
so schnell wie moglich bei
einem Fahrradhandler.

Das Akkuladegerat gibt unnormale
Gerausche, schlechte Geriiche oder Rauch
ab.

Ziehen Sie den Ladestecker
und brechen Sie den
Betrieb sofort ab.

Lassen Sie lhr Fahrrad von
einem Fahrradhandler
tiberpriifen.

Das Akkuladegerat wird heiR.

Es ist normal,
wenn das
Akkuladegerat
sich wahrend
des Aufladens
etwas erwarmt.

Wenn das Akkuladegerat
so heiBl wird, dass man es
nicht mehr anfassen kann,
ziehen Sie den Ladestecker,
warten Sie, bis das Gerat
sich abgekiihlt hat, und
wenden Sie sich an einen
Fahrradhandler.

Nach dem Aufladen leuchten nicht alle
Lampen fiir die Akkuladestandsanzeige
auf, wenn die Taste fur die
Al_(lauladestandsanzeige »* gedriickt
wird.

Wurde der
Ladestecker getrennt
oder der Akkupack
wahrend des
Aufladens entfernt?

Laden Sie den Akkupack
erneut.

Haben Sie das
Aufladen des
Akkupacks bei einer
hohen Temperatur
begonnen, zum
Beispiel unmittelbar
nach der

Wechseln Sie an einen Ort,
an dem die Temperatur des
Akkus den Bereich
erreichen kann, in dem das
Aufladen méglich ist
(15—-25 °C), und beginnen
Sie erneut mit dem
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Verwendung? Aufladen.
Nach dem Trennen des Ladesteckers des | Ist der Reinigen Sie den
Akkuladegerats vom Akkupack leuchten Ladeanschluss | Ladeanschluss und den
die Lampen fiir die Akkuladestandsanzeige | des Akkupacks | Ladestecker. Trocknen Sie
weiter. nass? sie.
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O. Technische Daten

Bereich der Hilfsgeschwindigkeit

0 bis weniger als 25 km/h

Typ

Burstenloser Gleichstrom-Typ

Elektromotor

Nennausgangsspannung

250 W

Unterstltzungsleistung Steuerverfahren

Steuerverfahren ist abhangig von
der Pedaldrehzahl und

Fahrradgeschwindigkeit
T PASB5
yp (Lithium-lonen-Akku)
Gepacktrager- Spannung 36 V
Akku 400/500
Kapazitat 11 Ah/13,6 Ah
Anzahl der Akkuzellen 40
PASB5
Typ (Lithium-lonen-Akku)
Akku unterer Spannung 36V
Rahmen 400/500
Kapazitat 11 Ah/13,6 Ah
Anzahl der Akkuzellen 40
PASB6
Typ (Lithium-lonen-Akku)
Multi-
Akkupack|  Positionsakku Spannung 36,5 VI36 V
400/500 Kapazitat 11 Ah/13,4 Ah
Anzahl der Akkuzellen 40
PASB4
Typ (Lithium-lonen-Akku)
Multi- Spannung 36 V
Positionsakku 600
Kapazitat 16,5 Ah
Anzahl der Akkuzellen 50
PASB6
Typ (Lithium-lonen-Akku)
Externer
Crossover-Akku Spannung 36 V
500 Kapazitat 13,4 Ah
Anzahl der Akkuzellen 40

94
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Typ PASC5
Eingangsspannung AC 220-240 V/50-60 Hz
Maximale DC 42 V
Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom DC4,0A
Maximaler 310 VA/180 W
Energieverbrauch (geladen mit AC 240 V)
) Geeignete Akkutypen PASB2/PASB4/PASBS
Akkuladegerat
Typ PASC6
Eingangsspannung AC 220-240 V/50-60 Hz
A Maximale DC 42 V
usgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom DC4,0A
Maximaler 310 VA/180 W
Energieverbrauch (geladen mit AC 240 V)
Geeignete Akkutypen PASB6
95
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USB-Anschluss-Typ USB2.0 Mikro-B
Stromversorgungsteil Ausgangsstrom Max. 1000 mA
Nennspannung 5V
Bluetooth-Version 4.0
Kommunikationssystem (Bluetooth-
Niedrigenergietechnologie)
Ausgangsleistung -9,27 dBm (e.i.r.p.)
Teil fiir die . . . Abstand in Sichtlinie etwa
drahtlose Kommunikationsbereich 1 m (3 ft) storungsfrei
Anzeigeeinheil  Kommunikation 2 4-GHz-Band
(Anzeige X) Frequenzband (2,400-2,4835 GHz)
Modulationsverfahren GFSK
N , CSCP™
Unterstitzte Profile CPP?
Modell-Nr. X0P10
. , YAMAHA MOTOR CO., LTD.
Produktinformationen Hersteller 2500 Shingai, Iwata, Shizuoka
c E 438-8501, Japan
Warenzeichen /
Handelsname YAMAHA

*1 CSCP (Profil fur die Fahrgeschwindigkeit und Trittfrequenz)

Entspricht den Daten flr die Drehzahl des Rades und der Kurbel.
*2 CPP (Profil fir die Fahrleistung)
Entspricht den Daten fiir die Drehzahl des Rades und der Kurbel, Momentanleistung und gespeicher-

te Energie.

* Die Kommunikation mit allen Drahtlos-Geraten, die Uber die gleichen Profile wie dieses System
verflgen, kann nicht zwangslaufig garantiert werden.
Selbst wenn ein Gerat die Spezifikation fur die Bluetooth-Niedrigenergietechnologie erfillt, kann
es Falle geben, bei denen die charakteristischen Eigenschaften, Spezifikationen oder die Kom-
munikationsumgebung des Gerats mit dieser Technologie die Verbindung unmdglich machen
oder zu abweichenden Steuerverfahren, abweichender Anzeige oder Funktion flihren kann.

- YAMAHA MOTOR CO., LTD. haftet nicht fir Schaden jedweder Art oder sonstige Verluste, die
durch Informationslecks wahrend der Kommunikation Uber die Bluetooth-Niedrigenergietechno-

logie entstehen.
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Anzeigeeinheit
(Anzeige C)

USB-Anschluss-Typ

USB2.0 Mikro-B

Stromversorgungsteil Ausgangsstrom Max. 1000 mA
Nennspannung 5V
Bluetooth-Version 4.0
Kommunikationssystem (Bluetooth-
Niedrigenergietechnologie)
Ausgangsleistung -5,39 dBm (e.i.r.p.)
I . Abstand in Sichtlinie etwa
Teil fiir die Kommunikationsbereich 1 m (3 ft) storungsfrei
drahtlose 2 4.GHz-Band
Kommunikation ,4-GHz-Ban
Frequenzband (2,400-2,4835 GHz)
Modulationsverfahren GFSK
CSCP
Untersttitzte Profile CPP?
YEP1.0®
Modell-Nr. X1R02/X1R10
. , YAMAHA MOTOR CO., LTD.
Produktinformationen Hersteller 2500 Shingai, Iwata, Shizuoka

C€

438-8501, Japan

Warenzeichen /
Handelsname

€ YAMAHA

*1 CSCP (Profil fur die Fahrgeschwindigkeit und Trittfrequenz)

Entspricht den Daten flr die Drehzahl des Rades und der Kurbel.
*2 CPP (Profil fir die Fahrleistung)

Entspricht den Daten fiir die Drehzahl des Rades und der Kurbel, Momentanleistung und gespeicher-

te Energie.
*3 YEP1.0

Das durch die YAMAHA MOTOR CO., LTD. voreingestellte E-Bike-Profil

Navigationsinformationen (Kompass) und Fitnessunterstiitzung (Fitness) kdnnen auf der Anzeigeein-

heit durch Koppelung der Smartphone-Anwendung mit YEP1.0 angezeigt werden.

» Die Kommunikation mit allen Drahtlos-Geraten, die Uber die gleichen Profile wie dieses System
verfigen, kann nicht zwangslaufig garantiert werden.
Selbst wenn ein Gerat die Spezifikation fur die Bluetooth-Niedrigenergietechnologie erflllt, kann
es Falle geben, bei denen die charakteristischen Eigenschaften, Spezifikationen oder die Kom-
munikationsumgebung des Gerats mit dieser Technologie die Verbindung unmdglich machen
oder zu abweichenden Steuerverfahren, abweichender Anzeige oder Funktion flihren kann.

« YAMAHA MOTOR CO., LTD. haftet nicht fir Schaden jedweder Art oder sonstige Verluste, die
durch Informationslecks wahrend der Kommunikation Uber die Bluetooth-Niedrigenergietechno-
logie entstehen.
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GEDRUCKT IN JAPAN
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